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Instrukcja obstugi systemu kontroli SEVEN GUARD

1 Bezpieczenstwo uzytkowania
Nalezy zapoznac sig z niniejszg instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania systemu.

Uwaga:

1. Uzywanie innych zasilaczy sieciowych niz zalecane przez producenta moze spowodowac¢ wadliwg prace i uszkodzenie
urzadzen systemu oraz utrate gwarancji, a nawet doprowadzi¢ do porazenia pradem, pozaru lub wybuchu. Obstuga
zasilacza sieciowego musi by¢ zgodna z zaleceniami jego producenta.

2. W czasie fadowania akumulatoréw tadowarka moze nagrzewac¢ sie do wysokiej temperatury - nalezy zachowac
ostroznos¢. Niepotrzebne fadowanie akumulatoréw prowadzi do szybkiego ich zuzycia, a nawet uszkodzenia.

3. Podtaczanie zestawu potaczeniowego do portow komputera lub drukarki przy zataczonym zasilaniu grozi uszkodzeniem
urzadzen.

Nie wolno:

1. Podtaczac zewnetrznych napie¢ do urzadzeh — grozi uszkodzeniem, porazeniem lub wybuchem.

2. Umieszczaé urzadzen systemu w poblizu zrédet otwartego ognia i silnego promieniowania elektromagnetycznego,
w miejscach o temperaturze przekraczajacej dopuszczalny zakres oraz o wysokiej wilgotnosci (tylko rejestratory i punkty
kontrolne sg odporne na wilgo¢ i przystosowane do pracy na zewnatrz pomieszczen).

3. Rzucaé, uderzaé elementami systemu lub probowac¢ je demontowac.

4. Uzywac¢ elementow systemu w miejscach zagrozonych wybuchem gazow, itp.

5. Samodzielnie dokonywac jakichkolwiek napraw i przerébek. Urzadzenia systemu nie zawierajg zadnych czesci, ktore
uzytkownik mégtby sam wymieniaé i naprawia¢. Wszelkich napraw dokonuje wytgcznie serwis producenta.

6. Pozostawiaé elementéw systemu w miejscach dostepnych dla matych dzieci.

7. Wyrzuca¢ urzadzen do s$mietnika. Nalezy zapoznac¢ sie z przepisami dotyczacymi utylizacji produktéw elektronicznych
i baterii lub skontaktowa¢ sie z producentem/dystrybutorem.

8. tadowaé natadowanych akumulatorow w rejestratorach.

Copyright by SYSTEM 7 SECURITY 2006. www.s7.pl Wszelkie prawa zastrzezone.

Wystepujace w tekscie zastrzezone nazwy i znaki sg wtasnoscig ich wiascicieli i zostaty uzyte w celu identyfikacji.
Dane i parametry zawarte w instrukcji mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06 www.sevenguard.com 3
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2 Opis systemu SEVEN GUARD

Gratulujemy posiadania jednego z najodporniejszych, najinteligentniejszych i najprostszych w obstudze systemoéw kontroli jakie stworzono
na Swiecie w XXI w. Z prawdziwg satysfakcjgq oddajemy go w Panstwa rece i mamy nadzieje, ze okaze si¢ bardzo uzytecznym
i niezawodnym narzedziem pracy.

2.1 Informacje ogoéine

System kontroli SEVEN GUARD jest wiarygodnym narzedziem, pozwalajagcym osobom kontrolowanym udowodni¢, ze powierzone sobie
obowigzki wykonujg rzetelnie.
Ze wzgledu na wyjatkowa prostote obstugi, rejestratory SEVEN GUARD moga by¢ obstugiwane praktycznie przez kazdego.

Ponadto SEVEN GUARD umozliwia rejestracje oraz tatwa i szybkg kontrole pracy wartownikéw lub innych oséb zobowigzanych do
przebywania w okreslonych miejscach w ustalonym czasie, przy zachowaniu mozliwie najwyzszej odpornosci na wszelkie praktycznie
spotykane zaktécenia, btedy w obstudze, trudne warunki pracy oraz préby “przypadkowego” uszkodzenia.

Osoba kontrolowana, zaopatrzona w zasilany z witasnego akumulatora przenosny rejestrator SEVEN GUARD, w trakcie wypetniania swoich
obowigzkéw przytyka urzadzenie na utamek sekundy do rozmieszczonych w dowolnych miejscach w terenie niezasilanych punktow
kontrolnych.  Jezeli jeden

rejestrator ma by¢

obstugiwany przez kilka oséb,

wskazane jest wyposazenie

kazdej z nich we whasny punkt ~ styk szybkiego
personalny w postaci breloka tadowania
(SGT Ilub SGB). Rejestrator
odczytuje staty i niepowta-
rzalny kod punktu kontrolnego
i zapisuje fakt przytknigcia
wraz z datg i godzing styki odczytu
W S\{vojej niekasowalnej i komunikacji
pamieci.

Po dokonaniu poprawnego
odczytu rejestrator blokuje
mozliwo$¢ dokonania nastepnego na 5s.

czerwona
(btad, programowanie, wydruk)

z0ita :
O(pot\merdzenle, tadowanie)

4 www.sevenguard.com Rev.12/06 © SYSTEM 7 SECURITY
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Wazne jest, aby odczytywany punkt zostat przytkniety w ustalonym kierunku. W przypadku probleméw z odczytaniem danego punktu,
mozna sprobowac przytkng¢ do niego rejestrator w odwrotnym kierunku, a nastepnie ponownie we wiasciwym.

Jezeli w trakcie uzywania rejestrator zacznie sygnalizowaé roztadowanie akumulatora (co 5 sekund dwa
krotkie dzwieki i migniecia czerwonej lampki), nalezy umiesci¢ go w fadowarce SGS. Lampka w niej,
Swiecac w sposob ciagty, sygnalizuje trwajacy proces tadowania. Gdy zacznie migaé, oznacza to, ze
akumulator zostat natadowany i nalezy wyjaé rejestrator. Zétta lampka w rejestratorze jest zapalona
zawsze podczas fadowania i przez kilka sekund po jego zakonczeniu.

Nalezy uwaza¢, aby nie tadowa¢ akumulatora bez potrzeby - jest to rozpoznawane i zapisywane przez
rejestrator jako zdarzenie systemowe nr 16 ,Niepotrzebne tadowanie”. Jezeli miato ono miejsce
w fadowarce szybkiej SGS, to (jako szczegdlnie niekorzystne) jest dodatkowo wyréznione znakiem " * .
Niepotrzebne fadowanie prowadzi do szybkiego zuzywania sie akumulatora, a nawet do catkowitego jego
zniszczenia.

Pozostawienie rejestratora w podtaczonej do zasilania przystawce potgczeniowej SG2P na czas diuzszy
niz 15 minut jest réwniez traktowane jako niepotrzebne tadowanie akumulatora.

Akumulator nalezy tadowac w temperaturze od +10 do +30 st.C.

Rejestratory zawsze pamietajg ostatnie kilka tysiecy (dla SG2 — 4096) zapisanych w nich zdarzeh
(odczytéw punktéw kontrolnych i innych waznych informagciji) i nie jest mozliwe skasowanie tej pamieci.
Najczesciej mozna jg odczyta¢ nawet po fizycznym uszkodzeniu rejestratora.

W kazdej chwili mozna podtaczy¢ rejestrator (korzystajac z przystawki SG2P) do drukarki lub komputera
i w prosty sposob sporzadzi¢ przejrzyste raporty z pracy osob kontrolowanych.

Osoba nadzorujgca moze sprawdzac gdzie i kiedy uzytkownik rejestratora byt (ktére zadania wykonat)
lub gdzie i kiedy by¢ powinien, a nie byt (ktérych sposréd powierzonych sobie zadan nie zrealizowat).

 $wieca

|\ taduje

gdy

miga
gdy
natadowany

Ta druga metoda jest znacznie wygodniejsza i szybsza (poniewaz rejestrator i/lub program komputerowy automatycznie przeprowadzi

kontrole pracy), wymaga jednak na poczatku okreslenia standardowych harmonograméw obchodoéw / zadan.

W systemie SEVEN GUARD mozliwe jest definiowanie 3 typéw harmonograméw:

- harmonogramy obchodowe — stuzg do nadzorowania kolejnosci i tempa odczytywania poszczegdlnych punktéw kontrolnych,
- harmonogramy godzinowe — niezastgpione przy kontroli czasu (dzien, godzina) odczytu poszczegdlnych punktéw kontrolnych,
- harmonogramy wypozyczeniowe — przydatne przy nadzorowaniu wydawania i zwrotu dowolnych przedmiotéw (np. samochody, klucze).

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06 www.sevenguard.com
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2.2 Podstawowe wyjasnienia

# punkt kontrolny (SGP,SGX,SGT,SGK,SGM,SGB) -
niewymagajacy zasilania element systemu, posiadajacy
swoj staty i niepowtarzalny kod cyfrowy. Odporny na
wilgo¢, wstrzasy, pyt, zakiécenia elektromagnetyczne
i elektrostatyczne. Hermetyczny i nierozbieralny. Punkty
produkowane sg w réznych rodzajach obudowy
i w réznych kolorach. Kazdy punkt moze w konkretnym
rejestratorze petni¢ dowolna, ale tylko jedna przypisang
mu przez uzytkownika funkcje. Zalecany jest montaz
punktdw w miejscach nienarazonych na bezposrednie
strumienie wody z uwagi na mozliwo$¢ powstawania
oblodzenia w niskich temperaturach.

# odczyt punktu - spowodowane chwilowym
przytknieciem stykdéw odczytanie i zapisanie w pamigci
rejestratora, cyfrowego kodu punktu kontrolnego.
Potwierdzeniem poprawnego odczytu jest trzykrotny
sygnat dzwiekowy i dtugie (3s) zapalenie sie zottej
lampki. Ponowne odczytanie punktu jest mozliwe po
uptywie 5s.

# odczyt wielokrotny - co najmniej dwukrotnie nastgpujace po sobie kolejne odczyty tego samego punktu z przerwg nie diuzszg niz 20s.
Zapisywane sg w pamieci jako jedno zdarzenie ze znakiem " * " (w raportach kolumna ">1").

W systemie SEVEN GUARD zdarzenia wielokrotne majg specjalne znaczenie i z reguty sygnalizujg rozpoczecie jakiegos$ cyklu np. obchodu
zmiany, itp. Ponadto préby umysinego ,wyczyszczenia” pamieci rejestratora z niewygodnych zdarzen poprzez przytkniecie go na dtuzszy
czas do punktu kontrolnego sa nieskuteczne, a omytkowe dwukrotne odczytanie tego samego punktu nie zakitdca przejrzystosci raportow.
Aby celowo dokona¢ wielokrotnego odczytu jakiegos punktu (np. personalnego), wystarczy przytkng¢ go do rejestratora na dtuzszg chwile
(ok. 10s), do czasu ustyszenia drugiego (kolejnego) potwierdzenia odczytu.

# punkt specjalny - dowolny punkt kontrolny, ktéremu w czasie programowania przypisano specjalng funkcje sterujacg w konkretnym
rejestratorze np.: inicjowanie wydruku raportu bezposredniego, programowanie lub kasowanie punktéw, itp.

Sa to punkty o numerach od 21 do 30. Programowanie punktéw (w tym specjalnych) ma sens jedynie dla rejestratoréw pracujacych
w trybie odczytu zaprogramowanych punktéw.

6 www.sevenguard.com Rev.12/06 © SYSTEM 7 SECURITY
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# tryb pracy rejestratora — ustalana przez uzytkownika, podstawowa metoda rozpoznawania punktéw kontrolnych przez rejestratory.

Dostepne sg 2 tryby pracy (nie we wszystkich urzgdzeniach systemu SEVEN GUARD mozna dokona¢ wyboru trybu pracy) :

1. Odczytu zaprogramowanych punktéw - rejestrator rozpoznaje tylko uprzednio zaprogramowane w nim punkty.

W tym trybie mozliwe jest zapisanie do rejestratora ustalonych opiséw punkidéw i pierwszych 16 harmonograméw obchodowych oraz
drukowanie raportéw na bezposrednio podtgczonej drukarce. Rejestratory do wersji 2.1 mogty pracowac tylko w trybie odczytu
zaprogramowanych punktow.

2. Odczytu dowolnych punktéw - w tym trybie nie ma potrzeby (ani mozliwosci) programowania punktéw (réwniez specjalnych) do
rejestratora . Zatem nie sg potrzebne punkty: programujacy i kasujacy. Rejestrator rozpoznaje wszystkie punkty do ktérych zostanie
przytkniety, a ich numery i opisy sg pamietane jedynie przez program komputerowy (od v.2.1). Réwniez wszystkie ustalone harmonogramy
sg pamietane wytgcznie w programie SGwin. Rejestrator pracujacy w tym trybie moze wspdtpracowa¢ z dowolng iloscig punktow
kontrolnych (np. 100 000), ale nie moze wspotpracowac¢ z bezposrednio podtgczong drukarkag i nie mozna zapisa¢ do niego punktéw
i harmonogramow.

# punkt programujacy - punkt kontrolny (specjalny), ktérego odczytanie wprowadza rejestrator w stan programowania, pozwalajacy na
zapamietanie nowych punktow.

Odczytanie tego punktu przy zgaszonej zéttej lampce pozwala na programowanie zwyklych punktow kontrolnych, a przy zapalonej
- na programowanie pozostatych punktéw specjalnych (patrz 3.1 i 3.9). Dotyczy wytgczenie trybu “odczytu zaprogramowanych punktow”.

# punkt kasujacy - punkt kontrolny (specjalny), ktérego odczytanie wprowadza rejestrator w stan kasowania, powodujacy wykasowanie
z rejestratora zapamietanych punktow z ich opisami i statusami oraz harmonograméw obchodow zapisanych w rejestratorze - NIE KASUJE
PAMIECI ZDARZEN.

Odczytanie tego punktu przy zapalonej zéitej lampce spowoduje wykasowanie wszystkich punktéw  specjalnych (za wyjatkiem
programujacego). Dotyczy wytgczenie trybu “odczytu zaprogramowanych punktow”.

# punkt personalny - zwykly punkt kontrolny (najczesciej brelok SGT lub SGB, noszony "z kluczami" przez uzytkownika), ktéremu
administrator systemu nadat status "personalny”. Wykorzystywany do sporzgdzania raportdw zdarzen dla wybranej osoby lub raportow
czasu pracy (zmian) os6b kontrolowanych oraz precyzyjnego ustalania momentu przekazywania rejestratora w czasie zmian oséb
uzytkujacych.

# punkt obchodowy - zwykly punkt kontrolny, ktéremu administrator systemu przyznat status "obchodowy" dla harmonogramu
obchodowego o wybranym numerze. Odczytanie tego punktu rozpoczyna i konczy obchéd wg harmonogramu (patrz 4.22).

# harmonogram — zatozony schemat wykonywania swoich obowigzkéw przez kontrolowane osoby, uwzgledniajacy kolejnos¢ i/lub czas
odczytywania poszczegdinych punktdw kontrolnych (z uwzglednieniem zatozonych tolerancji czasu). Postugiwanie si¢ harmonogramami
umozliwia zautomatyzowanie procesu analizy danych odczytywanych z rejestratoréw. Pozwala to zaoszczedzi¢ czas osoby nadzorujacej

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06 www.sevenguard.com 7
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i zapewnia petny obiektywizm oceny wynikéw pracy. Program SGwin moze prawie samodzielnie przeprowadzi¢ kontrolg poprawnosci pracy
0s0b i dostarczy¢ zwigztych podsumowan oraz przejrzystych raportow wskazujacych jedynie na wykryte nieprawidtowosci.

W systemie SEVEN GUARD mozliwe jest definiowanie 3 typéw harmonograméw:

- harmonogramy obchodowe — stuza do nadzorowania kolejnosci i tempa odczytywania poszczegdlinych punktéw kontrolnych,

- harmonogramy godzinowe — niezastgpione przy kontroli czasu (dzien, godzina) odczytu poszczegdinych punktéw kontrolnych,

- harmonogramy wypozyczeniowe — przydatne przy nadzorowaniu wydawania i zwrotu dowolnych przedmiotéw (np.samochodoéw, kluczy).

# obchod - trasa faktycznie pokonana przez osobe kontrolowang i zapisana w pamieci rejestratora. Aby obchdd mogt by¢ automatycznie
analizowany przez program i/lub rejestrator, musi byé rozpoczety wielokrotnym odczytem punktu obchodowego wtasciwego dla danego
harmonogramu obchodowego i zakonczony jednokrotnym odczytaniem takiego punktu.

# punkt losujacy - zaprogramowany zwykly punkt kontrolny, Obchéd wedtug harmonogramu

ktéremu administrator przyznat status ."obchodowy". i przypisa’f (odezyt m
do ,harmonogramu” o numerze 0. Po jego odczytaniu rejestrator jednokrotny) a)
sygnalizuje osobom obstugujacym numer  wylosowanego punkt '\ i (D
harmonogramu obchodowego, wedtug  ktérego nalezy wykonaé — °Pehedowy . L .
najblizszy obchéd. Zmiana tego numeru jest mozliwa dopiero po < = = \.o?\' m
wykonaniu obchodu. poczatek S s
Dotyczy wytgczenie trybu “odczytu zaprogramowanych punktow” obchodu W
# stan aktywnosci - podstawowy stan pracy rejestratora wystepujacy jmmm _ POZOStale
przez kilkadziesigt sekund po jakimkolwiek jego pobudzeniu np.: =" V@“A‘;‘:gokrfgsigme
odczyt punktu, tadowanie, transmisja, sygnalizacja petnej godziny, itp.

. . . . . Koni 7\)’} Al /,"A‘
# stan oczekiwania - stan obnizonego poboru energii, w ktory oniec 7 S
rejestrator przechodzi automatycznie po okoto 30s bezczynno$ci. obchodu 1 o
Przejscie w stan oczekiwania jest sygnalizowane krotkim mignigciem punkt 24
czerwonej lampki. W stanie tym rejestrator niczego nie sygnalizuje za obchodowy (D
wyjatkiem petnej godziny. (odczyt wielokrotny)

# grupa rejestratorow — pracujgce w tym samym trybie urzadzenia (np. rejestratory) z ustalonymi identycznymi zestawami punktéw
i harmonogramoéw, posiadajace rézne numery. Np. w obrebie jednego obiektu, miasta, oddziatu.... Rejestratory te sg "wymienne" w ramach
grupy (kazdy obstuguje wszystkie punkty) i tatwo mozna doda¢ dodatkowy rejestrator lub nowe punkty. W czasie tworzenia nowej grupy
w programie SGwin, okresla sie dla jakiego typu urzadzen jest ona przeznaczona.

8 www.sevenguard.com Rev.12/06 © SYSTEM 7 SECURITY
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# baza danych - plik z rozszerzeniem "gdb" w ktérym zapisywane sg informacje odczytane z rejestratoréw nalezacych do wszystkich grup
utworzonych w obrebie tej bazy. Program moze wspotpracowa¢ z dowolng iloscig takich plikow, a kazdy z nich moze obejmowac¢ dowolng
ilos¢ grup rejestratorow.

# numer rejestratora - unikalny
w obrebie jednej bazy danych
indywidualny numer nadawany
rejestratorowi przez uzytkownika

(1 - 64000). Stuzy on do rozréznienia
zapiséw pochodzacych z poszczegodlnych
rejestratorow  (podobnie jak nazwa
rejestratora).

# zdarzenie systemowe - istotne dla
prawidtowego dziatania systemu
informacje (np. ustawianie wewnetrznego
zegara, niska/wysoka temperatura, niskie
napigcie  akumulatora, = komunikacja
z komputerem lub drukarka,
programowanie/kasowanie punktow itp...)
zapisywane w pamieci rejestratora.
Posiadajg numery od 1 do 20.

do 480 punkiOl,
do 255 harmon®

Ograniczenie ilosci punktéw dotyczy wytgcznie rejestratoréw pracujgcych w trybie
odczytu “zaprogramowanych punktoéw”, a ograniczenie liczby harmonograméw
wytgcznie harmonogramoéw obchodowych.

W trybie odczytu “dowolnych punktéw” ilo$¢ punktéw w kazdej grupie jest nieograniczona.
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3 Pierwsze uruchomienie i podstawy obstugi systemu

3.1 Programowanie zwyklych punktow kontrolnych

(Jezeli w rejestratorze ustawiono tryb pracy “odczyt dowolnych punktéw”, to programowanie punktéw nalezy pomingc. W tym trybie
wystarczy odczyta¢ w ustalonej kolejnoSci “nowe” punkty, a nastepnie opisac je w tej samej kolejnosci na liscie edycyjnej, ktéra pojawi sie
w trakcie pierwszego odczytu zdarzen z rejestratora na komputerze ) 32 33 34 35 do 480

# przygotowaé zadang ilo$¢ niezaprogramowanych punktow, m e 0 o m
oznaczajac je kolejnymi numerami, poczynajac od 32. ‘ - -

# odczyta¢ punkt programujacy (zacznie jednostajnie migac
czerwona lampka, sygnalizujac wejscie w stan programowania

punktéw).

# przy migajacej czerwonej lampce odczytywac kolejno przeznaczone do zaprogramowania Biii P

punkty, zaczynajgc od 32. Nowy punkt zapisywany jest na pierwszej wolnej pozycji w pamieci Biii p

punktow rejestratora, co sygnalizowane jest potwierdzeniem odczytu. i
Biiip

# po zaprogramowaniu wszystkich nowych punktéw, zakonczyé programowanie poprzez

ponowne odczytanie punktu programujacego (czerwona lampka przestaje miga¢ - rejestrator zapamigtat nowe punkty i jest gotowy do
rejestrowania ich odczytéw; zaleca sie wprowadzenie wtasnych opiséw punktéw za pomoca programu komputerowego).

# dokonac kilku probnych odczytéw zaprogramowanych punktéw, zwracajac uwage czy wystepuje poprawne potwierdzenie odczytu.
Objasnienia :

* - czerwona lampka miga wolno * - czerwona lampka miga szybko Biiip -diugidzwiek

)//\ - zo6tta lampka miga wolno - z6tta lampka miga szybko Bip krétki dzwiek

A

Uwaga:

> Brak wlasciwej reakcji rejestratora na punkt programujacy moze $wiadczy¢ o roztadowaniu akumulatora lub o tym, ze odczytany punkt nie
jest dla niego aktualnym punktem programujacym lub rejestrator pracuje w trybie odczytu dowolnych punktéw.

> Préba zaprogramowania juz zapisanego w rejestratorze punktu jest sygnalizowana jednym dtugim sygnatem dzwigekowym (3s).
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> Usitowanie wpisania do rejestratora zbyt wielu punktéw (powyzej 480) sygnalizowane jest czterema krétkimi dzwiekami.

> Przerwanie programowania na diuzej niz ok. 30s spowoduje automatyczne wyjscie ze stanu programowania i przejscie w stan
oczekiwania. Wczes$niej zaprogramowane punkty zostang zapamigtane. Aby kontynuowaé programowanie nalezy ponownie odczyta¢ punkt
programujacy. Programowanie punktéw mozna przeprowadzi¢ réwniez w terenie.

> W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw z obstuga rejestratora, nalezy pozostawi¢ go bez zadnych pobudzen i podtgczen na
okoto 30s, wejdzie on w stan oczekiwania, powodujacy odSwiezenie wewnetrznych ustawien.

3.2 Podtaczenie do komputera

# podtaczy¢ przystawke potaczeniowg SG2P do wolnego portu COM komputera za pomocg
przewodu SG2K (musi to by¢ dodatkowy, oryginalny przewéd dostarczany przez producenta).
# zatgczyc¢ zasilanie komputera i przystawki potgczeniowej (zotta lampka zestawu powinna migac ).
# wilozyc¢ rejestrator do przystawki SG2P (powinna zapali¢ sie na state zétta lampka

w rejestratorze i btyskaé zo6tta w SG2P).

-
L4444

3.3 Instalacja programu SGwin (wersja wielojezyczna)

# jezeli na dysku komputera znajduje sie juz plik z wczesniejszymi danymi (domysinie dla wersji 1:
"system7.gdb", a dla wersji 2: "seven.gdb"), to zaleca sie wykonanie jego kopii w bezpiecznym
miejscu.

# wiozy¢ dysk instalacyjny SGCD do napedu. Jezeli nie nastgpi automatyczne uruchomienie, to samodzielnie
uruchomi¢ plik "autorun.exe".

# wybrac opcje "install SGwin".

# wybra¢ jezyk programu (do wyboru: polski, angielski, rosyjski, niemiecki i wtoski)

# zalecane jest potwierdzanie domysinych ustawien instalacji proponowanych przez program.

# nalezy zapoznac¢ sie z tekstem umowy licencyjnej i warunkami gwarancji i w przypadku ich akceptowania

odpowiedzie¢ twierdzgco na pytanie programu instalacyjnego.

# najpierw zostanie zainstalowany program, a nastepnie serwer bazy danych "Firebird" i domysiny pusty plik
bazy danych "seven.gdb" oraz demonstracyjna baza danych “demo.gdb”.

# pomysine zakonczenie instalacji jest potwierdzone odpowiednig informacja.

# program poprosi o ponowne uruchomienie komputera.

# na pulpicie pojawi sie ikonka SGwin, ktérej klikniecie uruchamia program SGwin.

Uwaga:

> SGwin wspotpracuje ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami rejestratorow SEVEN GUARD.

> Jezeli nie planujemy korzystania nadal z poprzedniej wersji programu i zgromadzonych danych, to nalezy przeprowadzi¢ jej deinstalacje
przed zainstalowaniem nowej. Po automatycznej deinstalacji, zaleca sie¢ samodzielnie usung¢ foldery "Firebird", "System 7 Security"
w "Program files" i plik "winguard.ini" oraz zresetowa¢ komputer.
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> Kolejne wersje programu SGwin wspotpracujg prawidtowo wytgcznie z odpowiadajacymi sobie wersjami pliku bazy danych (seven.gdb),
dlatego w czasie aktualizacji wersji programu do nowszej, nalezy zastapi¢ istniejacy plik nowym (pustym), albo zezwoli¢ na automatyczng
konwersje bazy danych do nowej wersiji (funkcja dostepna od v. 2.01). Mozna réwniez dokona¢ eksportu (do pliku) zdarzen, opiséw punktéw
i harmonogramoéw w poprzedniej wersji programu i importowac je do pustej bazy w nowej wersji programu (po uprzednim utworzeniu grup).

Prosimy o zarejestrowanie uzywanej wersji programu na www.sevenguard.com

3.4 Uruchomienie programu SGwin

# Kklikna¢ na ikone SGwin i uruchomi¢ program, wpisa¢ domysine hasto administratora programu : ADMIN i 77777 (lub 77777 i 77777)

i nacisna¢ "ENTER".

Nazwa aktualnej grupy Przycisk raportow Okno z informacjami z ostatnio
rejestratoréw wybranego zdarzenia odczytanego rejestratora
i I
Przycisk raportéw \'a_\ Nazwa aktualnej /,/ Przycisk raportéw
wszystkich zdarzen| bazy danych / czasu prac b a
Przycisk odczytu opisow [~ e Y \\y / g i
punktow 2 rejestratora (F11) pa rejes Nazwa rejestratora ustalana
przez uzytkownika

Przycisk odczytu zdarzef |- e A B - e :
Zyz rejestratgra (F5) | P caatimion Ot g B el 3 Numer seryjny ustalany
1A = | przez producenta
e == T " = Y -
Przycisk raportéw odczytow | L 25 ________ — [ Numer wersji rejestratora |
zwyktych punktéw kontrolnych [ Ly — S Numer identyfikacyjny rejestratora
- ustalany przez uzytkownika

Napiecie akumulatora
w czasie odczytu

Przycisk raportow bledow |1 !
w obchodach wg harmonograméw ;

//f
Przycisk wyjscia z programul/
COML: Otwarty  Punkty: SIh\Zdazm: 1136 Nowe:| 2 Konfig; % admiistratr 4 I

| Aktualny stan g o T -
branego portul ~ lloé¢ odczytanych
opiséw punktéw |

lloé¢ odczytanych z rejestratora
parametréow konfiguracyjnych

Liczba przeszukanych

zdarzen w rejestratorze

12 www.sevenguard.com Rev.12/06

Temperatura rejestratora
w czasie odczytu

Przycisk inicjujgcy rozpoznanie
podigczonego rejestratora (F12)

Tryb pracy rejestratora
ustalany przez uzytkownika

Dane aktualnego
uzytkownika programu

llo§¢ nowych zdarzen
odczytanych z rejestratora
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# po rozwinieciu sie gtéwnego okna programu sprawdzi¢, do ktérego portu COM podtaczony jest zestaw SG2P z rejestratorem i ustawic
wiasciwy, klikajac na "Program" -> "Ustawienia portu" i zatwierdzajac wtasciwy numer.

# naciskajac klawisz F12, dokonaé prébnej transmisji pomigdzy komputerem a rejestratorem.

O prawidtowym jej przebiegu $wiadczy przesuwanie sie paska postepu odczytu zakonczone komunikatem "Odczyt zakonczono".

Uwaga:

> Jezeli przy uruchomieniu programu pojawi sie komunikat "bfad potaczenia z bazg", oznacza to najczesciej, ze nie jest mozliwe
odnalezienie pliku z danymi (domys$iny "seven.gdb") lub nie dziata prawidtowo serwer bazy danych Firebird.

Lokalizacje pliku wskazujemy, klikajac na przycisk z prawej strony $ciezki dostepu do "bazy" podanej w oknie "konfiguracja", dostepnym
w grupie "Program" -> "Ustawienia programu". O dziataniu serwera Firebird $wiadczy pojawienie sie w Menedzerze zadan Windows®
(jednokrotne nacisniecie klawiszy Ctrl+Alt+Del) procesow: fbserver.exe (ibserver) i foguard.exe (ibguard).

> Przy pierwszej komunikacji z rejestratorem o nieznanym dla programu numerze, uzytkownik zostanie poproszony o wybranie grupy, do
ktorej rejestrator ten ma byC przypisany. Przydziat ten p6zniej mozna zmieni¢. Typ grupy musi odpowiadac¢ rodzajowi i trybowi pracy
urzadzenia .

> Konkretne funkcje programu moga by¢ wywotywane w preferowany przez uzytkownika sposéb: z uzyciem klawiszy funkcyjnych lub za
pomoca kliknie¢ myszka.

> W przypadku probleméw z uzyskaniem poprawnej komunikacji nalezy sprawdzi¢, czy uzytkownik posiada prawa administracyjne
w systemie operacyjnym oraz ustawi¢ recznie predkos$¢ transmisji dla uzywanego portu COM na 57600 b/s. Jezeli komputer nie posiada
portu RS232 nalezy zastosowac karte PCMCIA z takim portem (nie zaleca sie stosowania konwerteréw USB - RS232).

3.5 Ustawienie zegara w rejestratorze

Ustaw zegar # nacisna¢ klawisz F10.

# pojawi sie okno z datg i czasem pobranymi z komputera, po
ewentualnej korekcie danych w oknie i kliknieciu przycisku "Zatwierdz",

Data: 3122003 SEVEN GUARD  Grup... [X]

Godzina: B8 3] :11 = postuzg one do ustawienia zegara w rejestratorze. .
# potwierdzeniem jest komunikat "Zapisatem: data i godzina". Zapisatem: 2003-12-03 Godz.:22:11
& Zatwierds xgnului Uwaga:

> Aktualne ustawienie zegara w podtgczonym rejestratorze mozna
w kazdej chwili sprawdzié, naciskajac klawisz F4.

3.6 Ustalenie opiséw i statuséw punktéw kontrolnych
# odczytaé za pomoca rejestratora punkty kontrolne a nastepnie nacisnaé klawisz F5 (odczyt zdarzen) .

# Po potwierdzeniu zakonczenia transmisji nacisnaé F9, otworzy sie okno edycji opiséw punktéw z lista punktéw, rozpoznawanych przez
rejestratory z aktualnej grupy (do ktérej nalezy ostatnio odczytany rejestrator).
# wprowadzi¢ odpowiednie opisy punktow, klikajac dwukrotnie wybrany punkt na liscie edycyjne;.
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# klikajagc prawym klawiszem myszki, ustawi¢ status wybranego punktu, np.: personalny (jezeli wprowadzamy identyfikacje oséb
uzywajacych rejestratora w konkretnym czasie), obchodowy (gdy planujemy korzysta¢ ze zdefiniowanych harmonograméw obchodowych).

# zapisa¢ do rejestratora ustalone w programie opisy punktéw, wywotujac funkcje "Zapis opiséw" ("Rejestrator" -> "Opisy punktéw
kontrolnych" -> "Zapis opiséw") - Dotyczy wylaczenie trybu “odczytu zaprogramowanych punktow”, dla trybu “odczytu wszystkich
punktow nie ma potrzeby zapisywania opisow do rejestratora, gdyz sa pamietane wylacznie przez program komputerowy.

- . B Uwaga:
E dycja opisdw punktdw (tryb zaprogramowanych)
- > Zapisanie do rejestratora punktéw innych
Punkt |Nazwa Status punktu Nr harm. | Max czas wypoz. | & niz tg, Ktore poinnny sie Ve nim Zna|eyié,
J 52 |Trasawé W-wa(H222) |OBCHODOWY 22 . spowoduje wpisanie ic(t; W miejsce uprzednio
zaprogramowanycl acznie z  punktem
| 53 Jan Nowak PERSONALNY : : programujacym).  Dotychczasowe  punkty
54 Tomasz Morwa PERSONALNY 3 . przestang by¢ odczytywane przez rejestrator
= - dlatego warto jest posiada¢ w pliku kopie
| 55 Zenon Mocny PERSONALNY . . aktualnych opiséw punktéw dla kazdej grupy
56 Euzebiusz Stanowczy PERSONALNY - - rejestratoréw -> funkcja "Eksport".
57  Antoni Kowalski PERSONALNY 8 : > Funkcja Eksport/Import i zapis do
tatwe i bardzo szybkie "klonowanie"
_-_ rejestratorow z tymi samymi punktami bez
60 Pojazd WX00777 WYPOZYCZ . 12 godz koniecznosci ich programowania za pomocg
.................... . . punktu  programujgcego. Pozwala to
| | 61 Kasud . - v zaprogramowa¢ do kazdego rejestratora
B wszystkie  punkty z  wigkszej ilosci
¥ Domyshhe % '_]lmport ﬁJEkspoﬂ ﬂ."Zamknii nadzorowanych obiektéw i zamiennie
- 3 - - korzysta¢ z dowolnego rejestratora na

dowolnym obiekcie, zaleznie od aktualnych
potrzeb.
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3.7 Odczytanie zapisanych zdarzen z rejestratora

# nacisnag klawisz F5 (lub kliknaé na przycisk "Odczyt zapiséw")

# wybra¢ odczyt "szybki". Odczyt gruntowny wybra¢ wytgcznie w przypadku podejrzen
o nieodczytanie jakiego$ zdarzenia z rejestratora - wtedy program przeszuka doktadnie
catg pamie¢ rejestratora w poszukiwaniu zapiséw jeszcze nieprzekazanych do
programu.

7

Odzzyt priséw l

W czasie odczytywania zdarzen program wyswietla ich liczbe w okienku "Nowe". O poprawnym zakonczeniu odczytu swiadczy komunikat

"Transmisja zakonczona".
# wyjac rejestrator z zestawu - dane do analizy znajduja sie juz w komputerze.

== SEVEN GUARD

Uwaga:

> Rejestrator zawsze pamieta kilka tysiecy najswiezszych zapisow, ktorych nie da
sie skasowaé. Wie on rowniez, ktére z nich juz przekazywat do konkretnego
komputera lub drukarki i nie dokonuje tego powtdrnie.

Odcazyt zapisdw

3.8 Sporzadzanie raportéw

Grupa rejestratorow: 1,
Program Rejestrator Grupy Raporty Widok Help

Odcazyt opisdw

Baza d.

Odczytdow Wzl

System SEVEN GUARD pozwala wygenerowaé bardzo wiele uzytecznych
raportow w roznych wersjach. Dla uproszczenia, ten punkt dotyczy tylko
najbardziej podstawowego z nich - "Raportu odczytow punktéw". Wiecej informaciji

T

o pozostatych w rozdziale "Praca z komputerem" i "Praca bez komputera".

Raporty w programie SGwin sg sporzadzane na podstawie danych uprzednio odczytanych z rejestratoréw
i zapamietanych w komputerowej bazie danych, dlatego podtaczanie rejestratora do komputera w czasie
wykonywania raportéw nie jest potrzebne.

Aby sporzadzi¢ ten raport nalezy:

# klikna¢ na przycisk z ikong zielonej kartki lub na przycisk z opisem "Odczytéw".

Pojawi sie okno wyboru zakresu raportu, w ktérym nalezy zaznaczy¢ czy raport ma obejmowaé odczyty
punktéw kontrolnych dotyczace wszystkich, czy wybranej nadzorowanej osoby oraz czy ma dotyczy¢
wszystkich, wybranego, czy wybranej grupy rejestratorow. Ponadto trzeba wybraé okres, ktéry ma byé¢
objety raportem, podajac date i godzine jego poczatku oraz konca.

Pogram sporzadzi raport, ktéry moze by¢é wydrukowany w wersji uproszczonej lub peinej oraz
wyeksportowany w formie pliku z danymi ( csv) w celu archiwizacji lub zaimportowania na innym
komputerze. Dodatkowe formaty eksportu raportéw to: pdf, jpg, html, txt, tiff, bmp, rtf, xml,fp3,ole.
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# wybra¢ zgdang wersje raportu klikajgc na wiasciwy przycisk.
# klikng¢ ikonke z symbolem drukarki umieszczong w gérnym pasku, aby rozpocza¢ wydruk lub sgsiednig ikonke z obrazem dyskietki,
w celu zapisania otrzymanego raportu w formie pliku na dysku (w formacie.fp3 ) lub nastepng w celu wyeksportowania w innym formacie.
Uwaga: Raporty moga by¢ nieprawidtowo wyswietlane/drukowane w przypadku ustawienia bardzo
duzej wielkosci czcionki systemowej w Windows®.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE:

3.9 Programowanie punktow specjalnych
(dotyczy trybu: “odczyt zaprogramowanych punktéw”)

do 30
Punkty specjalne (22 - 30) programuje sie podobnie

22 23 24 25
jak zwykte punkty kontrolne z tg tylko roznica, ze ‘ ‘ - e o0 o
przed odczytaniem punktu programujacego nalezy

doprowadzi¢ do stanu Swiecenia zo0ttg lampke

w rejestratorze (wktadajac go na chwile do fadowarki lub przystawki potgczeniowej). Po wyjeciu Biii p
rejestratora, nalezy w ciggu 5s odczyta¢ punkt programujgcy. Jednostajne miganie czerwonej

lampki przy jednoczesnym ciagtym sSwieceniu zottej oznacza, ze rejestrator jest w stanie Biii P
programowania punktéw specjalnych. Kolejno odczytywane (niezaprogramowane) punkty bedg 6 &
zapisywane jako kolejne punkty specjalne i bedg gotowe do petnienia przyporzgdkowanych im Biiil P
funkgii.

nr 21 Punkt programujacy - programowany przez inicjalizacje (4.17). Punkt stuzacy do programowania innych punktéw.

nr 22 Punkt kasujacy. Punkt stuzacy do kasowania punktéw kontrolnych (normalnych i specjalnych).

nr 23 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen jeszcze niedrukowanych.

nr 24 Punkt inicjujacy drukowanie raportu wszystkich zdarzen.

nr 25 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen z dnia biezacego.

nr 26 Odczytanie tego punktu bezposrednio przed odczytaniem punktéw 23-25 spowoduje wydrukowanie
wybranego raportu w formie skréconej, obejmujacej tylko czas i numer zdarzenia.

nr 27 Inicjuje wydruk zapisanych w rejestratorze (wewnetrznych 1-16) harmonogramow.

nr 28 Odczytanie tego punktu bezposrednio przed odczytaniem punktéw 23-25 spowoduje wydrukowanie
raportu btedow /niezgodnosci (nowych, biezacych lub wszystkich).

nr 29 Niewykorzystany - do przysztych zastosowan.

nr 30 Niewykorzystany - do przyszitych zastosowan.
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3.10 Kasowanie punktow (dotyczy trybu: “odczyt zaprogramowanych punktéw”)

Zaprogramowane do rejestratora punkty kontrolne mogg by¢é kasowane wybidrczo za pomoca programu komputerowego lub kasowane
kompleksowo z uzyciem punktu kasujgcego (bez uzycia komputera).

Aby wykasowac¢ wszystkie zwykie punkty kontrolne, wystarczy odczyta¢ punkt kasujacy (przy zgaszonej zéttej lampce). Rejestrator
potwierdzi wykonanie polecenia dtugim sygnatem dzwiekowym i zapaleniem sig¢ czerwonej lampki. Skasowane zostang punkty od numeru
32 wzwyz. Ponadto zostang skasowane zaprogramowane w rejestratorze harmonogramy obchodéw (nr 1 -16).

W celu wykasowania punktéw specjalnych nalezy najpierw doprowadzi¢ do zapalenia sie zottej lampki w rejestratorze (podobnie jak przy ich
programowaniu), a nastepnie odczyta¢ punkt kasujacy. Rejestrator potwierdzi wykonanie polecenia diugim sygnatem dzwiekowym
i zapaleniem sie czerwonej lampki. Skasowane zostang punkty specjalne od numeru 22 do 30. Punkt programujacy (nr 21) nie ulegnie
skasowaniu, moze by¢ jedynie zmieniony w wyniku inicjalizacji (patrz 4.17).

3.11 Programowanie punktéw obchodowych (dotyczy trybu: “odczyt zaprogramowanych punktow”)

Punkty obchodowe najtatwiej utworzy¢ nadajac, uprzednio odczytanym zwyklym punktom, taki status (patrz 4.13) w programie
komputerowym (F9 i prawy klawisz myszy) i przypisujac je do harmonograméw o konkretnych numerach.

Mozna je réwniez utworzy¢ bez uzycia komputera. W tym celu nalezy dtuzej przytrzymac przytkniety do rejestratora punkt programujacy,
az do czasu uzyskania normalnego potwierdzenia odczytu. Oznacza to, ze rejestrator wszedt w stan programowania punktéw obchodowych,
co jest sygnalizowane szybkim miganiem czerwonej lampki i wolnym Zzottej. Odczytanie w tym stanie dowolnego punktu spowoduje
zaprogramowanie go jako obchodowego dla pierwszego wolnego harmonogramu. Numer harmonogramu, do ktérego zostat przypisany
punkt, jest komunikowany krotkimi dzwiekami i btysnieciami lampki. Jezeli odczytany punkt jest juz zaprogramowany jako punkt obchodowy
w tym rejestratorze, to ustyszymy najpierw dlugi sygnat dzwigkowy, a po nim sygnalizacje numeru harmonogramu, do ktérego jest
przypisany (harmonogramy nie musza by¢ jeszcze utworzone).

3.12 Programowanie harmonograméw obchodowych w rejestratorze (dotyczy trybu: “odczyt zaprogramowanych punktow”)

W programie SGwin mozna utworzy¢ do 255 réznych harmonograméw obchodowych dla kazdej grupy rejestratoréw. Pierwszych 16 z nich
mozna réwniez zaprogramowac bezposrednio w rejestratorze pracujagcym w trybie odczytu zaprogramowanych punktéw , nie korzystajac
z komputera.

Najwygodniej to zrobi¢, wykonujac obchody zgodnie z ustalonymi trasami, tak jak one powinny byé pdzniej wykonywane (jest to jakby
,hagrywanie” wzorcowych obchodoéw).

Jezeli ma by¢ réwniez kontrolowane tempo obchodu, to nalezy je zachowac takze w trakcie programowania.
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Aby zaprogramowa¢ nowy harmonogram, nalezy najpierw dokona¢ wielokrotnego odczytu punktu obchodowego przypisanego uprzednio do
harmonogramu o tym numerze, a nastepnie odczyta¢ punkt programujacy. Lampki zétta i czerwona zaczng migaé na przemian, co oznacza,
ze rejestrator znajduje sie w stanie programowania obchodéw. Nastepnie w zatozonej kolejnosci trzeba odczytaé punkty kontrolne,
zachowujgc pozadane odstepy czasowe pomiedzy nimi. Sposob postepowania jest zatem taki, jak w trakcie normalnego wykonywania
konkretnego obchodu (za wyjatkiem odczytu punktu programujacego). Po odczytaniu wszystkich punktéw z harmonogramu, trzeba
ponownie (jednokrotnie) odczyta¢ witasciwy punkt obchodowy, oznaczajacy zakonczenie obchodu.

obchodowy programujacy zwykle punkty kontrolne w odpowiedniej kolejnosci obchodowy

& & o o0
L)

o) [ W [ % *
3x B

3x Biiip ip 3x Biiip 3x Biiip

// N

o

iiip Bi

Rejestrator przestanie sygnalizowa¢ stan programowania obchodéw, a wykonany obchdd zostanie zapisany w rejestratorze jako
harmonogram o odpowiednim numerze (1-16). Jezeli w trakcie programowania chcemy zrezygnowac z jego kontynuowania, wystarczy
ponownie odczyta¢ punkt programujacy - rejestrator wykasuje juz zaprogramowang cze$¢ harmonogramu i powréci do normalnego stanu.
Tempo obchodu jest analizowane jako czas (w minutach) od odczytu poprzedniego punktu do odczytu rozpatrywanego punktu, po
uwzglednieniu ustawianego parametru tolerancji czasu (+/- ?minut). Jezeli ten czas bedzie mniejszy od 1 minuty (dla rejestratora oznacza to
0) lub mniejszy od aktualnej wartosci tolerancji czasu, to przy sporzadzaniu raportu btedéw bedzie brana pod uwage tylko kolejnosc¢
odczytywanych punktéw (tempo moze by¢ dowolne).

Zaprogramowane harmonogramy moga by¢ nastepnie odczytane i modyfikowane w programie SGwin (patrz 4.22).

Uwaga:

> Jeden harmonogram moze zawiera¢ do 340 punktow.

> Jezeli po wejsciu (np. omytkowym) w programowanie juz istniejagcego harmonogramu, ponownie odczytamy punkt programujacy przed
odczytaniem jakiegokolwiek punktu kontrolnego, to rejestrator zakonczy programowanie bez dokonywania jakichkolwiek zmian
w dotychczasowych ustawieniach harmonogramu.
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3.13 Kasowanie punktow obchodowych i harmonograméw obchodowych (dotyczy trybu: “odczyt zaprogramowanych punktow”)

Kasowanie harmonogramoéw najtatwiej przeprowadzi¢ przy uzyciu programu SGwin (patrz 4.22), ale dla pierwszych 16 z nich jest to réwniez
mozliwe bez koniecznosci uzywania komputera.

W celu skasowania wszystkich harmonograméw w rejestratorze (1-16), nalezy diuzej przytrzymac przytkniety do rejestratora punkt
programujacy, az do czasu uzyskania normalnego potwierdzenia odczytu. Oznacza to, ze rejestrator wszedt w stan programowania punktéw
obchodowych (3.11).

Nastepnie odczyta¢ punkt kasujacy - skasowane zostang harmonogramy i ich statusy oraz statusy punktéw obchodowych.

Wykasowanie wybranego harmonogramu z rejestratora mozna przeprowadzi¢, dokonujgc odczytu wielokrotnego odpowiadajacego mu
punktu obchodowego, a nastepnie odczytujac punkt kasujacy. Wykasowany zostanie jedynie wybrany harmonogram, punkty obchodowe
pozostang bez zmian.

Potwierdzeniem skasowania harmonogramu jest zapalenie sie czerwonej lampki i dtugi sygnat dzwigkowy.

Uwaga:
W czasie kasowania punktéw kontrolnych kasowane sg réwniez wszystkie zapisane w pamieci rejestratora harmonogramy (1-16), ich
statusy i punkty obchodowe.

4. Praca z komputerem

Rejestrator SEVEN GUARD pracujgcy w trybie odczytywania zaprogramowanych punktéw moze by¢ z powodzeniem uzytkowany bez
udziatlu komputera, jednak dopiero wspédtpraca z programem komputerowym SGwin pozwala w peni wykorzystaé jego ogromne
mozliwosci.

Instalacja programu SGwin (patrz 3.3).
Podtaczenie rejestratora do komputera (patrz 3.2).
Uruchomienie programu SGwin (patrz 3.4).

DomysIne hasta dostepu do programu sa nastepujace:
Administrator ADMIN” (lub ,77777”) i hasto "77777" - dla administratora systemu (uprawnienia "A").
Uzytkownik ,SYSTEM" hasto "7777” - dla normalnego uzytkownika (ograniczone "S").

Operator " O "hasto "0" - uprawnienia wytacznie do odczytania zdarzen z rejestratora i automatycznego wystania przez Internet.
Po uruchomieniu programu, administrator powinien utworzy¢ potrzebng ilos¢ kont uzytkownikéw i zmieni¢ hasta domysine.
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Program, oprécz odczytanych zdarzen, pamieta réwniez parametry i ustawienia pobrane z ostatnio odczytanego rejestratora (urzadzenia),
ktérego dane sg wyswietlane w okienku "Rejestrator”.

Okienko to zmienia kolor w trakcie odczytu rejestratora na zielony, jezeli w czasie aktualnej sesji komunikacyjnej odczytano dane
konfiguracyjne z rejestratora w wersji 1.6 lub wyzszej albo na zéity, gdy
odczytano rejestrator starszej wersji.

Rejestrator

Wyswietlane dane to:

> Nazwa rejestratora - dowolny opis ustalany (4.16) przez uzytkownika.

> Nr seryjny - niezmienny i niepowtarzalny numer rejestratora ustalany
przez producenta.

> Wersja - opis okreslajacy numer wers;ji rejestratora.

> Numer - dowolny, ustalany przez uzytkownika numer rejestratora
(4.17), identyfikujacy pochodzace z niego zapisy.

> Akumulator - warto$¢ % okreslajaca (szacunkowo) poziom natadowania

akumulatora w rejestratorze w chwili odczytywania i jego napiecie.

> Temperatura - warto$¢ wskazujgca na temperature w rejestratorze
w chwili odczytywania.

> Tryb pracy - informuje o aktualnym trybie pracy odczytanego
rejestratora.

Gorny pasek gtéwnego okna programu oprécz nazwy systemu, zawiera informacje o aktualnej grupie rejestratoréw i obecnie ustawionym
pliku bazy danych.

GRUPY FUNKCJI PROGRAMU

PROGRAM
4.1 Ustawienia programu

Zakladka ,,Program”

»,Numer identyfikacyjny komputera” w zaktadce ,Program” (dopuszczalne wartosci 0-3). Funkcja ta pozwala na niezalezne odczytywanie
nowych (nieodczytanych jeszcze) zdarzen na czterech réznych komputerach. Funkcja obstugiwana przez rejestratory w wersji od 2.1 wzwyz,
dla wczesniejszych wersji ustawiona tutaj warto$c jest nieistotna.

Domysiny katalog eksportu zdarzen - katalog, w ktérym bedg zapisywane pliki z eksportowanymi danymi w szczegélnosci "Kopia odczytow
danych odczytywanych z rejestratoréw przez program.
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rejestratora zamienia aktualng strone kodowg

przesytanych opiséw na standard Mazowia. Ma to znaczenie przy wykonywaniu bezposrednich wydrukéw na drukarkach wyposazonych w te
wiasnie strone. W innym przypadku nalezy funkcje te wylaczy¢ i ustawi¢ w komputerze strone kodowsa, zgodng z ustawiong w drukarce
przeznaczonej do drukowania bezposrednich raportéw. Ustawienie to jest nieistotne dla wydrukéw dokonywanych z programu SGwin.

Konfiguracja

Program ‘ Baza danych ‘ Raporty | Rejestrator ‘ Jezyk ‘

Numer identyfikacyjny komputera: :m&

Iv Konwertuj do Mazowii

Domyslny katalog
exportu zdarzer:

C:\Program Files\System 74\Seven GuaEI

v 0K

x Anuluj

Zaktadka ,,Jezyk” - Pozwala wybra¢ preferowany jezyk programu SGwin.

4.2 Ustawienia portu

Stuzy do ustawienia numeru portu szeregowego (COM), do ktérego podtaczony bedzie gdstec

rejestrator.

4.3 Ustawienia poczty

Okno "Wysytanie odczytéw” pozwalajgce skonfigurowaé proces automatycznego
wysytania zapisow odczytanych z rejestratora przez poczte elektroniczna.

W zaktadce ,Ustawienia ogdlne” mozna wpisa¢ adresy, na ktére maja by¢ wysytane
zapisy, zaznaczy¢, czy majg by¢ automatycznie wysytane i zobaczy¢, ktére pliki
z katalogu ,EXPORT” sg zaznaczone do wystania.

W zaktadce ,Dane nadawcy” nalezy poda¢ dane serwera poczty wychodzacej
Z zaznaczeniem czy wymaga on uwierzytelnienia.

© SYSTEM 7 SECURITY
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Zaktadka ,,Bazy danych”

Lokalny — serwer bazy danych na tym samym komputerze, co program.
TCP/IP - przy pracy sieciowej nalezy podaé adres IP serwera w polu ,Serwer”.
Baza: nalezy poda¢ $ciezke do aktualnie wykorzystywanego pliku danych

na serwerze (np. C:\Program Files\Seven Guard\seven.gdb)

Uzytkownik: bazy danych (domysinie: SYSDBA),

Hasto: dostepu do bazy (domysinie: masterkey).

Zaktadka ,,Raporty”
Ustala domys$ine parametry dla raportéw generowanych przez program i kolory
wyrézniajgce punkty i zdarzenia o okreslonych statusach.

Zaktadka ,,Rejestrator”

Umozliwia ustawienie dopuszczalnej réznicy pomiedzy ustawieniem zegara
w komputerze i w odczytywanym urzadzeniu, po przekroczeniu ktorej uzytkownik
zostanie powiadomiony o nieprawidtowym ustawieniu.

Ustawienia poczty.
Ustawienia ogdine | Dane nadawcy | Wiadomosé |

v Automatycznie wysytaj zdarzenia po odczycie

v |test@sevenguard.com

Wyl na zadanie:

[ Zdaizenia 13.C5V
Wyl teraz
zanaczone

Zaznacz Anului
wszystkie  zaznaczenie

Vv 0K XK Anuluj
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Zaktadka ,Wiadomos¢” pozwala na wpisanie tytutu i tresci wiadomosci, z ktorg
beda przesytane pliki z danymi odczytanymi z rejestratorow.

Uzytkownicy.

Logn  [imiginazwisko _________[Powa [Akywry| A
4.4 Uzytkownicy Administrator AS TAK
Funkcja umozliwia tworzenie nowych kont uzytkownikéw oraz usuwanie i zmiane SYSTEM system s TAK
uprawnien dotychczasowych. o Operator 0 TAK
Podczas pracy z programem nalezy poda¢ faktycznych uzytkownikow wraz z ich JAN e Rowasti S TAK
danymi personalnymi oraz wtasciwymi dla nich poziomami uprawnien. %:/’% ;?z:‘;:':’:as”'emk' 2 L‘I‘;
. . . . . . . . , icl i

O- gzytkowmk moze tylko odczytac zapisy z rejestratora i automatycznie wysta¢ ANTONI Antoni Dobrolig 45 TaK

je przez Internet..
S - zwykly uzytkownik programu, moze odczytywa¢ zapisy i ma dostep do

podstawowych funkcji programu. v
A - uzytkownik z prawami administratora ma dostep do wszystkich funkcji oraz @blPopaw Qodaik = Usui Rl Zamkrij

moze tworzyé nowych uzytkownikow.

Po dodaniu faktycznych uzytkownikéw i sprawdzeniu poprawnosci logowania,
nalezy usungc¢ ustawionych domysinie.

4.5 Ustawienia bazy danych

Mozna wprowadzi¢ zrozumiaty dla uzytkownikdéw opis konkretnej bazy danych (plik.gdb), podajac nazwe i lokalizacje objetych nig grup
rejestratoréw (np. nazwe miasta czy oddziatu firmy).

asuj zapisy w bazie danych =
Pamiegtaj ze usunigcie danych jest

4.6 Kasuj zapisy z bazy danych

nieodwracalne 111
Podaj sprzed jakie] daty choesz usungd zapisy ?

Uzycie tej funkcji umozliwia administratorowi skasowanie starych, niepotrzebnych
zapisow w aktualnie uzywanym pliku bazy danych. Po potwierdzeniu zostang

¥ Usuf zdarzenia [~

nieodwracalnie usuniete zapisy starsze niz wskazana data. Podaj date 200E-01-04 g2
Podaj hasto
4.7 Import zdarzen vzatwierdz'k K anuli

Umozliwia dodanie do aktualnej bazy zdarzen uprzednio eksportowanych w programie

(lub z pliku "Kopii zapasowej"). Pozwala to na gromadzenie wybranych zapiséw w dowolnej liczbie baz danych i swobodng ich wymiane
pomiedzy nimi oraz odzyskiwanie danych z uprzednio sporzadzonych kopii zapasowych. Nalezy uwazaé, aby nie doprowadza¢ do
dublowania importowanych zapiséw z juz posiadanymi w bazie. Zdarzenia importowane sg (w raportach) wyréznione kolorem ustalonym w
zaktadce “Raporty” (patrz 4.1).
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u SEMEN GLIARD Grupa rejestratorow: S
Pt arm Rejestrator Grupy Harrmonograr
L vienia programu Chrl+-alt+P
IUstawienia porku % CerAle+C 4.9 Zaloguj ponownie
Wy sytanie odezytduw Chrl+alt+E
Uzykkownicy Alb+U
Ustawienia bazy danvch
kKasowanie zapisdw w bazie danych 4.10 Wij'CIe
Import zdarzen L4
COMZ: Obwarky Chrl4-C
Ponowne logowanie Al
W'yjscie Al+2

REJESTRATOR

4.11 Odczyt nowych zapiséw z rejestratora (F5)

Funkcja ta umozliwia odczytanie z rejestratora zdarzen zapisanych
w jego pamieci, ktére nie byly jeszcze odczytywane za pomocag
komputera.
Zdarzenia raz przestane z rejestratora do komputera nie mogag byé¢
ponownie odczytane przy pomocy tej funkcji na tym samym
komputerze.

4.12 Odczyt wszystkich zapisow z rejestratora
konieczno$ci

Funkcja wykorzystywana wytacznie w przypadku
odczytania wszystkich zapisow z pamieci rejestratora.

Uwaga:

Niezamierzone uzycie tej funkcji spowoduje zdublowanie odczytanych
zapisOw z uprzednio odczytanymi i zapisanymi w bazie.

NIE NALEZY UZYWAC bez waznego powodu !

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06

4.8 COM nr : Otwarty/Zamkniety

Wskazuje wybrany port szeregowy (COM) i informuje, czy jest aktualnie wykorzystywany.

Pozwala na zmiane uzytkownika bez potrzeby zamykania i otwierania programu.

Wybranie tej funkcji spowoduje zamkniecie programu.

= SEVEN GUARD Baza

Program QEEESEGEG

Grupa rejestratorow: 1,
Grupy Raporty ‘Widok Help

Odczyt nowych zapisdw z rejestratora FS

Odcz
Y Odczyt wszystkich zapisdw z rejestratora

Opisy punktdw kontrolnych h »

W

Odczyt zegara w rejestratorz F4
Ustawienie zegara w rejestratorze F10
Harmonogramy

E Ustawienia rejestratora 4

Konfiguracja rejestratora

— |

www.sevenguard.com 23


http://www.sevenguard.com/

Instrukcja obstugi systemu kontroli SEVEN GUARD

4.13 Opisy punktow kontrolnych (F1 1) (“Odczyt” i “Zapis” dotyczy trybu pracy rejestratora: “odczyt zaprogramowanych punktéow”)

Funkcja ta umozliwia odczytanie, edycje i ponowny zapis opiséw punktow kontrolnych i opiséw zdarzen systemowych.

"Edycja opisow" (F9) pozwala ustali¢, ktére punkty petnig role (posiadajg status) personalnych, obchodowych, inicjujacych, oraz ktére majg
by¢ selektywnie wykasowane (ustawié¢ na T).

Mozliwa jest rowniez dowolna zmiana opiséw punkitdw kontrolnych oraz zapisanie ustalonych opiséw w formie pliku (Eksport) w celu
archiwizacji, przeniesienia do innego komputera, itp. Mozna réwniez importowac opisy wczesniej zapisane w pliku.

Funkcja Import/Eksport, oprécz opiséw i statuséw, przenosi réwniez niepowtarzalne cyfrowe kody zaprogramowanych w rejestratorze
punktow kontrolnych. Umozliwia to bardzo fatwe przenoszenie zestawdéw punktéw pomiedzy rejestratorami w ramach jednej grupy oraz ich
archiwizowanie.

Funkcja "DomysIne" przypisuje domysine opisy wszystkim zaprogramowanym punktom, dotyczy réwniez opiséw zdarzen systemowych.

Uwaga:
Aby przeprowadzi¢ zmiane opiséw zdarzen dla konkretnego rejestratora, nalezy je najpierw z niego odczytaé, a po wprowadzeniu
zmian (edyc;ji), ponownie w nim zapisa¢ ( o ile ma ustawiony tryb odczytu zaprogramowanych punktéw)..

Standardowe opisy zdarzen sa nastepujace :

Opis: Numer : Objasnienie :

Zdarzenia systemowe:

Zatgczenie tadowania 001 Podigczono tadowanie wewnetrznego akumulatora.

Wytaczenie tadowania 002 Odtaczono tadowanie wewnetrznego akumulatora.

Temperatura 003 Temperatura rejestratora spoza zakresu od -5 do +40 st.C.

Start potacz. z komp. 004 Rozpoczegcie wymiany danych pomiedzy rejestratorem a PC.

Koniec potacz. z komp. 005 Zakonczenie wymiany danych pomiedzy rejestratorem a PC.

Ustawienie zegara 006 Zmieniono ustawienia zegara rejestratora za pomocg programu komputerowego.
Btad zegara rejestr. 007 Btedne ustawienie (lub zakiécenie w pracy) zegara.

Czas letni/zimowy 008 Rejestrator dokonat automatycznej zmiany czasu.

Roztadowany akumul. 009 Zbyt niskie napiecie akumulatora - konieczne tadowanie.

Inicjalizacja rejestratora 010 Proba wprowadzenia nowego punktu programujacego.

Start program. punkt. 011 Wprowadzenie rejestratora w tryb programowania punktow.

Koniec program. punkt. 012 WoyjScie z trybu programowania punktéw kontrolnych.

Rozpoczecie wydruku 013 Rozpoczecie drukowania raportu na drukarce bezposredniej.

Zakonczenie wydruku 014 Zakonczenie drukowania raportu na drukarce bezposredniej.

Kasowanie punktéow 015 Uzyto punktu kasujgcego do wykasowania punktéw i harmonogramow.
Niepotrzebne tadowanie 016 Zbyt wczesne, szkodliwe dla akumulatora tadowanie w SGS (z *) lub SG2P.
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Rezerwa 017 Niewykorzystany opis dla przysztych zastosowan.
Rezerwa 018 Niewykorzystany opis dla przysztych zastosowan.
Rezerwa 019 Niewykorzystany opis dla przysztych zastosowan.
Rezerwa 020 Niewykorzystany opis dla przysztych zastosowan.

Punkty kontrolne specjalne:

Programowanie punktow 021 Punkt stuzacy do programowania pozostatych punktéw kontrolnych.

Kasowanie punktow 022 Punkt stuzacy do kasowania punktéw kontrolnych (normalnych i specjalnych).
Wydruk nowych zdarzen 023 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen jeszcze niedrukowanych (nowych).
Wydruk wszystkich zdarzen 024 Punkt inicjujgcy drukowanie raportu wszystkich 4096 zdarzen.

Wydruk biezacego dnia 025 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen z dnia biezacego.

Wydruk raportu skrécony 026 Odczytanie tego punktu bezposrednio przed odczytaniem punktéw 23-25.

spowoduje wydrukowanie raportu w formie skréconej obejmujacej tylko czas
i numer zdarzenia.

Wydruk harmonogramoéw 027 Inicjuje wydruk zapisanych w rejestratorze harmonogramoéw (1-16).

Raport btedow 028 Odczytanie tego punktu bezposrednio przed odczytaniem punktéw 23-25 spowoduje
wydrukowanie raportu btedow /niezgodnosci (nowych, biezacych lub wszystkich).

Rezerwa 029 Niewykorzystany - do przysztych zastosowan.

Rezerwa 030 Niewykorzystany - do przysztych zastosowan.

Zwykle punkty kontrolne:
poczatek punk. zwyktych 031 oddziela punkty specjalne od zwyktych punktéw kontrolnych.

il 032 pierwszy zaprogramowany zwykty punkt kontrolny.
kolejne zaprogramowane zwykte punkty kontrolne w kolejnosci programowania,
gwiazdki w opisie nalezy zastgpi¢ wtasciwymi opisami.
R 511 ostatni mozliwy do zaprogramowania zwykty punkt kontrolny.
> Zapis opis6w punktéw (dotyczy trybu pracy rejestratora: “odczyt zaprogramowanych punktow”)
Aktualnie edytowanag liste punktdw mozna zapisa¢ w rejestratorze po wybraniu tej funkgc;ji.
O poprawnym zapisywaniu listy $wiadczy komunikat “Trwa transmisja” “Prosze czekac”, zakonczony informacjgq “Zakonczono zapis

punktow”.
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4.14 Odczytanie zegara w rejestratorze (F4)

Wybranie tej funkcji spowoduje wyswietlenie na ekranie okna zawierajgcego date i czas odczytane z wewnetrznego zegara aktualnie
podtaczonego rejestratora  SEVEN GUARD.

4.15 Ustawienie zegara w rejestratorze (F10)

Funkcja ta stuzy do ustawienia wewnetrznego zegara rejestratora. Przed zatwierdzeniem nalezy upewni¢ sie czy proponowana przez
komputer data jest prawidtowa.

4.16 Ustawienia rejestratora ES B'El'r}li
Karek 28010 Rezema 11
Funkcja programu pozwalajgca na odczytanie, zmiane (edycje) e |
i ponowne zapisanie podstawowych parametréw rejestratora np.: korekty Domysha |3 Hezerwa12|
zegara, nazwy rejestratora, itp. Przed dokonaniem zmian el [
w ustawieniach parametréw, zalecane jest ich wczesniejsze odczytanie Nans s Paircl 2063 Warszawa F‘52'3'““‘”3|
z konkretnego rejestratora. Losowane [0000000000000000 Rezena 14 |
harmonagr.
Korekta zegara okresla w sekundach (od -25s do +25s) o ile rejestrator Rezerwa 5 | Hezerwa15|
ma opozni¢ lub przy$pieszyé swodj wewnetrzny zegar co tydzien
w niedziele w nocy. Fezerwa B | Fiezeiwa 16 |
- . . Y . Rezemwa 7 Rezemwa 17
Pole "domyslna tolerancja" zawiera wartosé tolerancji czasu | |
obowigzujacej dla harmonograméw 1 - 16. Warto$¢ te mozna zmieni¢ Resera 8 Reseiwa 18
w funkcji "Harmonogramy obchodowe". | |
Rezerwa 3 | Ustawienia  [\0haI0v06 0000000000
W polu “nazwa rejestratora” nalezy wpisaé dowolng nazwe, ktorg FBANANSON.
chcemy opisaé ten konkretny rejestrator. F"32'3“'“””| Numer [#44444800
Nazwa ta bedzie wyswietlana wraz z numerem seryjnym i numerem !
Wel'Sji Zawsze po OdCZytaniU parametrc')w (rozpoznaniu) rejestratora oraz Ustawienia zaawansow, %ﬁlmpurl %3 Domysine ﬁ)DEkspUll ﬂ_‘zamkmi
umieszczana w raportach obok zdarzen pochodzacych z tego ﬁs
rejestratora.

Pole "Losowane harmonogr." okresla, ktére z pierwszych 16 harmonograméw majg by¢ losowane przez rejestrator (dotyczy trybu pracy
rejestratora: “odczyt zaprogramowanych punktow”).
Dopuszczenia harmonogramoéw do losowania mozna dokona¢ w funkcji "Harmonogramy obchodowe".

26 www.sevenguard.com Rev.12/06 © SYSTEM 7 SECURITY


http://www.sevenguard.com/

Instrukcja obstugi systemu kontroli SEVEN GUARD

Zaktadka ,Ustawienia zaawansowane” umozliwia dostosowanie dziatania sygnalizatora akustycznego i wibratora w rejestratorze do
potrzeb uzytkownika. Pozwala okresli¢, czy odczyty punktéw i petne godziny majg by¢ sygnalizowane .

Po ustaleniu nowych ustawien rejestratora, nalezy je zapisa¢ do rejestratora, korzystajac z funkcji “zapis ustawien”.

W trakcie edycji mozliwy jest rowniez Import/ Eksport ustawien w postaci pliku, a wybranie opcji "Domysine" przywraca standardowe
wartosci dla wszystkich ustawien na liscie edycyjne;j.

4.17 Konfiguracja rejestratora

Konfiguracja rejestratora
Funkcja ta stuzy do:

1) zmiany indywidualnego numeru rejestratora (1 — 64000), Numer rejestratora : 3523 =
2) inicjalizacji - przypisania nowego punktu programujacego (Inicjalizacja jest

mozliwa tylko dla trybu “odczytuje zaprogramowane punkty”), Inicjalizacja : N -
3) ustalenia trybu pracy rejestratora, “odczyt zaprogramowanych punktéw” lub

“odczyt dowolnych punktéw’”. Odcaytuje punkty : ]Zaprogiamowane L]

Nie wszystkie wersje rejestratoréow (i innych urzadzen systemu SEVEN GUARD)
obstugujg oba tryby pracy. Jezeli konkretny rejestrator jest zdolny do pracy w obu
trybach to aktualnie dziata w tym, ktory ostatnio zostat w nim zapisany przez
uzytkownika.

Zatwierdz 1% Anulu

Po dokonaniu zmian w oknie edycyjnym nalezy je zapisa¢ do rejestratora.

W przypadku inicjalizacji (ustawienie Inicjalizacja = T) po zakonczeniu zapisu do rejestratora nalezy wyjaé go z przystawki (zgasnie zétta
lampka) i po odczekaniu ok. 30s (mignie czerwona) odczytaé punkt, ktéry bedzie nowym punktem programujacym.

4.18 Grupy (rejestratorow/urzadzen)

Podziat na grupy utatwia zarzadzanie wiekszg iloscig rejestratoréw (urzadzen) i punktéw oraz dodawanie nowych.

Grupa to dowolna liczba urzadzen (pracujacych w tym samym trybie) wspotpracujacych z tymi samymi  punktami kontrolnymi
i harmonogramami.

Do jednej grupy mozna przypisa¢ do 64000 urzgdzen. llo$¢ grup w obrebie jednego pliku bazy danych nie jest ograniczona.
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Dopisanie nowych punktéw do grupy nie jest problemem, gdyz wystarczy zaprogramowac je (dla trybu “zaprogramowanych”) lub odczyta¢
(dla trybu “dowolnych”) w jednym z rejestratoréw z grupy, a nastepnie odczytaé urzadzenie za pomocg komputera i wprowadzi¢ stosowny
opis nowego punktu. W przypadku grupy zawierajacej urzadzenia pracujgce w trybie “zaprogramowanych punktéw” mozna (w dogodnym
momencie ) zapisa¢ rozszerzony zakres punktéw (pamietany przez komputer) do pozostatych rejestratoréw z grupy.

4.19 Grupy rejestratoréow w bazie =
= Grupy rejestratorow.

Umozliwia przegladanie, dodawanie i kasowanie grup urzadzen |(Nazwagupy Rejestr. ni - Nazwa A~
w aktualnym pliku bazy danych. Patrole Y Patiol 2233 Krakéw
Umozliwia réwniez dodawanie i usuwanie urzadzen do/z grupy oraz \'i'/“czebi“'ﬁw*ec 2331 za:m:ggg?i'at‘?w

H H H H &~ ypozyczainia atrol rakow
zmiane nazw grup i przegladanie ich zawartosci. i

X . Lo 321 Patrol ZX965 Krakéw

Tworzac nowg grupe, musimy okresli¢ jej nazwe oraz jakiego typu 322 Patrol 2C883 W-wa
urzadzenia (i w jakim trybie pracy) bedzie ona zawierata. Widoczne na 23654 Patiol VT332 W-wa
liscie urzadzenia SGA i SGC nie sa jeszcze dostepne w sprzedazy. 2352: gelf":ggﬁ‘;”wa(
Rodzaj przypisywanych do grupy urzadzen musi odpowiadaé o P::zl et -
ustalonemu rodzajowi grupy. ¥l .
Grupy dla rejestratorow pracujgcych w trybie odczytu dowolnych + Dodsj  [@blEdytyj | = Usui + Dodaj = Usui
punktdw moga zawiera¢ dowolng ilos¢ punktéow i nie wymagaja ich
programowania do rejestratorow. o Zamknij

Dopisywanie nowych punktéw do takiej grupy nastepuje w trakcie
odczytywania zapisow z przypisanych do niej rejestratoréw. Jezeli w jego
trakcie program natrafi na odczyt punktu nie przypisanego jeszcze do grupy, to powiadomi o tym uzytkownika i umiesci nowy punkt
w kolejnej pozycji na liscie punktéw w grupie. Po zakonczeniu odczytywania zdarzen z rejestratora wyswietlona zostanie lista zawierajaca
(w kolejnosci odczytéw dokonanych rejestratorem) wszystkie nowe punkty z mozliwoscia edycji ich nazwy. Tak rozpoznane punkty
dostepne sg zawsze na standardowej liscie edycyjnej punktéw (F9) i podlegajg tym samym zasadom, co punkty w grupach
z programowaniem punktéw (przy czym ich liczba moze by¢ dowolna, np. 10 000).

4.20 Wybér aktualnej grupy
Pozwala wybrac i ustawi¢ jako aktualng dowolng grupe rejestratorow sposrod wszystkich dostepnych w aktualnej bazie danych.

4.21 Dane bazy

Wyswietla petng informacje o aktualnym pliku bazy danych (gdb) wraz z opisami nadanymi przez uzytkownika.

Program moze wspotpracowaé z dowolng iloscig réznych plikbw bazy danych. Tworzymy je poprzez kopiowanie pliku domysinego
(seven.gdb) i zmiane nazwy kopii.
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Program SGwin pozwala na przyspieszenie, uproszczenie, zobiektywizowanie i zautomatyzowanie procesu kontroli pracy oséb, poprzez
umozliwienie stworzenia standardowych schematéw (harmonograméw) okreslajacych prawidlowy jej przebieg. Na podstawie zapisow
odczytanych z rejestratoréow i ustalonych harmonograméw, program moze samodzielnie przeanalizowaé przebieg pracy poszczegélnych
0s0b (lub ich grup) i dostarczy¢ osobie nadzorujgcej gotowych podsumowan ze wskazaniem na miejsca wystgpienia niezgodnosci.

Uwaga

Prace wg dowolnych harmonograméw z danej grupy mozna wykonywaé¢ z dowolnym rejestratorem przypisanym do tej grupy. Jezeli
konkretny obchdd jest rozpoczety danym rejestratorem, to musi by¢ nim zrobiony do konca.

4.22 Harmonogramy obchodowe

Funkcja ta umozliwia tworzenie do 255 standardowych harmonograméw dla kazdej grupy rejestratorow.

Kazdy harmonogram moze zawiera¢ do 340 punktéw kontrolnych (pozycji) i uwzglednia¢ tylko kolejno$¢ odczytéw punktéw lub braé pod
uwage réwniez parametr czasu - wtedy mozliwe jest réwniez ustalenie dopuszczalnej tolerancji czasu, dla ktérej realnie uzyskany czas jest
traktowany jako poprawny.

Rozpoczecie obchodu wedilug konkretnego harmonogramu polega na dokonaniu Punkly w harmonogramie
odczytu wielokrotnego przypisanego do niego punktu obchodowego. Nastepnie

nalezy odczyta¢ zwykite punkty kontrolne zgodnie z harmonogramem i zakonczyc¢ 4 Dodsj  [BbEdpy = Usun 40 W gdre
obchéd normalnym odczytem punktu obchodowego. L wds

Harmonogramy o numerach od 1 do 16 moga by¢ zapisywane/odczytywane do/z
rejestratora SG2, pracujacego w trybie “odczytu zaprogramowanych punktow”.
Towarzyszy temu zapis/odczyt odpowiadajgcych im punktéw kontrolnych.
Harmonogramy te, po zapisaniu do rejestratora (SG2), sa analizowanie réwniez

Ed

Mr. pkt|MNazwa punkiu "zaz do [mir] Taler. [min]|

h.]

przez sam rejestrator. Obowiazuje dla nich jednakowa warto$é tolerancji czasu 42 |HOTELFORUM'wWARS 2 1
réwna "Domysinej tolerancji rejestratora”. Nie jest mozliwe zadeklarowanie czasu 48 ZELAZNA 12 WaARSZL = 2
pomiedzy obchodami (ta funkcja nie jest samodzielnie obstugiwana przez SG2). B3 | Brama wiazdowa B4 24 5
Mozna r)atomlast (_)kreéll(’:, ktére z nich majg by¢ uwzgledniane w automatycznym 467 Magazyny nowe ATE 5 1
losowaniu przez rejestrator. % 3

17 [zakoriczenie oboh.] 3 1

Rejestrator musi posiada¢ zaprogramowane ,wewnetrzne” harmonogramy, jezeli
planujemy wykonywanie wydrukéw raportéw niezgodnosci (btedéw) na
bezposrednio podtgczonej do niego drukarce.

Harmonogramy o numerach od 17 do 255 sg analizowane tylko przez program i nie
sg zapisywane do rejestratora. W tych harmonogramach mozna zdefiniowa¢ czas pomiedzy obchodami (czas jaki powinien uptyng¢ od
zakonczenia dowolnego poprzedniego obchodu do tego, w ktérym warto$¢ czasu "Obchéd co:" zostata wpisana).

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06 www.sevenguard.com 29


http://www.sevenguard.com/

Instrukcja obstugi systemu kontroli SEVEN GUARD
Przyktadowy obchéd wedtug harmonogramu nr 17
nr 42

0 mini2- oznacza, Ze czas
jest nieistotny

@ nr 46

&

o«

punkt
obchodowy NI 36
(odczyt jednokrotny)
rozpoczecie
obchodu nr 17

N

3

=,
IEHH:‘ 8

24 min*®

e @ nr53

¥ -
f)'(al;1or‘:’czeni=a7 2 r:ft\
obc p‘l’m:t“' a ¥ 5 min*1
obchodowy NI 346 m
(odczyt wielokrotny) 3 min®1

nr 467

Whpisanie wartosci czasu rownej 0 oznacza, ze jest on nieistotny (nie brany pod uwage przy liczeniu raportu niezgodnosci) i jako taki jest
wyswietlany na liscie jako " - ".

Dla starszych wersji rejestratoréw SEVEN GUARD (do v.2) analiza obchodéw jest mozliwa tylko w programie komputerowym SGwin (do
tych rejestratoréw nie da sie zapisa¢ harmonograméw 1-16).

Okno edycyjne "Harmonogramy obchodéw" sktada sie z 3 kolumn:

1. Punkty (kolumna lewa) - zawiera liste punktow z aktualnej grupy rejestratoréw wraz z ich opisami i statusami.

2. Harmonogramy w aktualnej grupie (kolumna $rodkowa) - zawiera liste harmonograméw utworzonych dla aktualnej grupy rejestratoréw
wraz z ich opisami, statusami , czasami (z tolerancjq) i informacja o ustalonych zakresach obowigzywania.
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Jezeli dla danego harmonogramu nie zdefiniowano zakresu obowigzywania to oznacza, ze obowigzuje on zawsze. Jezeli zakresy sa
okreslone, to obchody wedtug tego harmonogramu powinny by¢ przeprowadzane w wyznaczonym czasie. Np. obchody wg harmonogramu
obchodowego nr 3 (Trasa K3 Krakéw) powinny by¢ wykonywane od niedzieli godz. 03:00 +/- 1min. do poniedziatku godz. 8:00 +/-1min.,
a nastepnie od czwartku 4:00 +/- 5min. do pigtku 8:00 +/- 3min.

Okreslenie zakreséw pozwala na:

b HEE
. automatyczn e (WyIiczone przez Punkty w aktualnej grupie H. bchod w aktualnej grupie ‘Warunki w wybranym harmonogramie
program) Sprawdzenie czy <+ Dodaj do harmonogramu + Dodaj  [@blEdytyj = Usuri 4 Dodsj  @BUEdytj = Usui 4 W adre
nadzorowane OSOby Domyslna tolerancia rejestratora: 2 [min]  Zmieri & wdér
rOZpOCZynaja (np nie za pO’inO) Ni | Nazwa | Obchcol. [Toler [min] [Losow.[Zakresy| & Nazwa punktu Toler.[m...| &
i kohcza (np nie za Wczeénie) ST || 1 TrasaK1 Kiakén - 2 Tak  Nie .
f - . B HOTEL KRAK K 2 Trasa K2 Krakdw - 2 Tak  Nie WAWEL KRAKOW 2
obchody zgodnie z zatozeniami, i A A XA : S N T I I KN BN o LA PRSESA Kl 5
0BCHODOW 1 o Lo S UJ C.NOVUM KRAKE 2
@ unikniecie raportowania btedow 35 UJ CNOVUM K Ml !!armonogram obchodowy, 4 AGH A0 KRAKOW 2
ini _ - D. dst; Zakresy obowigzywania |5 HOTEL KRAK KRAKC 2
w przypadku gdy zdefiniowano 38 WILLA PREZES . o | b PKO BP KRAKOW 2
dopuszczalng przerwe 33 WAWEL KRAKI . Y [zakorczenie obch.] 2
pomiedzy  obchodami  (od | - | +Dodsi bl = Usun
A i i 41 NBP CENTRUN z
zakonczen.|a poprzednlego dO 42 HOTEL FORUNM 3 Dzieri od |Godzina od| Tolerancia| Dzierido |Godzina do| Tolerancja| »
rozpoczecia aktualnego), 43 AMBASADAX\ : jedzi 00 1| Poniedziatek| 08:00:00
a obchody z zafozenia nie 44 SGH WARSZY - | Cawarek 0s00:00 5 Pigek  0800:00 3
moga by¢ wykonywane 45 POCZTAGLW,
w niektérych okresach (np. 46 |ZELAZNA12 Y
. . . 47 DOMEK SZEFA - v
w czasie normalnej pracy flrmy.
_';-’gkspon | rejestratora
& Wszystkie (" Zaznaczony
Niezgodnosci z ustalonymi zakresami sg 2

raportowane w ,Raporcie niezgodnosSci” | vow[\\& X anui e i aevaneae
komunikatami:

PRZED ZAKRESEM - rozpoczecie obchoddw nastapito przed ustalonym poczatkiem zakresu,

PO ZAKRESIE - zakonczenie obchodéw nastgpito po zakonczeniu ustalonego zakresu,

POZA ZAKRESEM - caty obchdd wykonany poza zakresem.

START P(’)2NIE,J O: 20min. — obchody rozpoczeto o 20min. pdzniej niz ustalono,

KONIEC WCZESNIEJ O: 90min. — obchody zakonczono o 1,5h wczesniej niz ustalono.

Powyzsze komunikaty sg generowane, jezeli niezgodnos$¢ czasu przewyzszata tolerancje ustalong dla konkretnego warunku.
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[[CREIITH Rt S monci e - ' i Okno z ustawieniami harmonograméw
i i Nazwa aktualnej Nazwa aktualnej
zapisywanych do rejestratora (1-16) arupy bazy danych w aktualnej gruple rojastiataow
Lista punktow Lista harmonograméw / Lista punktéw w wybranym /
W grupie \ w grupie / harmonogramie /
7 / //

- SEVEN GUARD Grnpa rejestratoréw: FENIKS, Baza danych Tc:lwn Okno g%owne programu

—————. (pod spedsim)

demonogramy

+ Dodaj [@BlEdytj = Usui W gére

Domyéina tolerancie rejestratora: 1 - znaczy “nieistotny

Nazwa |0bdu;o {min][Toler. (mn]] Losowany A

Obchod wewngtzny 7 oz ch 0 Czas od odczytania

[skasowany] -4 Nie PORTIERNIA poprzedniego punktu
[skasowany] z Nie BRAMA WSCHODNL . .
+/-
Punkty obcht:\dowe [kasonarg] N Nie BRAMA ZACHODNIA | jego tolerancja +/-
2 humerami harm. [skasowany] - Nie BRAMA WSCHODNI, _ —
PLOMBA KANCEL. - [skasowany] . Nis BRAMA WSCHODNL. Wielokrotny odczyt wiasciwego
Punkty kontrolne ¥ |43 GASNICAPETRD - [skasowany] - Ni\ [zakoﬁchh] - punktu obchodowego
zwykte punkt losuigey 1 - [skasowany] - Nie S
[daconary] : Nie Jednokrotny odczyt wiasciwego
Punkty personalne | [shaconary] : Ne S punktu obchodowego

[skasowany] - Nig
klucz do kancelani - [skasowany]

niezatgczony alam
cbeh.zewngirany 1y
obch zewnetizng by

v ajﬁkspoﬁ Q i i Odczyta) z ieestiatora J
& Waaystkie 2 = Czy harmonogram ma by¢
losowany przez rejestrator

/ = =
//' Nazwa harmonogramu / Czas od zakoriczenia \ Odczytanie harmonograméw 1-16
> / poprzedniego obchodu | jego tolerancja +/- ~ z rejestratora (wraz z punktami)
g . / =
Zapisanie wszystkich lub wybranego Wozytanie ystiich lub wybranego Zapisanie harmonogramow 1-16

harmonogramu w postaci pliku harmonogramu z pliku do rejestratora (wraz z punktami)
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3. Punkty w harmonogramie (kolumna prawa) - zawiera liste punktow przypisanych do konkretnego (zaznaczonego) harmonogramu wraz
z parametrami: "czas do" (tzn. czas jaki powinien uptyng¢ od chwili odczytania poprzedniego punktu do odczytania rozpatrywanego punktu)
i "Toler." (oznaczajgcym tolerancje +/- [min] wczes$niej opisanego czasu).

Nie ma znaczenia, z pomoca ktérego rejestratora z danej grupy wykonywane sg obchody wedtug okreslonych dla tej grupy harmonograméw,
wazne jest, aby pierwszy i ostatni obchdd miescit sie w ustalonym dla niego zakresie (patrz: np. zakres harmonogramu nr1 ,Trasa 1
Krakéw” w przyktadowej bazie danych ,demo.gdb”).

W obrebie grupy rejestratoréow (najczesciej przypisywanej do jednego obiektu) moze byé w danej chwili przeprowadzany tylko jeden obchod
(z uzyciem dowolnego rejestratora z tej grupy z dowolng iloscig aktualnie ,zalogowanych” w nim uzytkownikéw. Jezeli zachodzi konieczno$c¢
réwnoczesnego przeprowadzania wielu obchodéw (na jednym obiekcie) wedtug Harmonograméw obchodowych, to trzeba stworzy¢ dla
danego obiektu odpowiednig ilo$¢ grup (np. z takimi samymi punktami i harmonogramami).

Mozliwy jest eksport/import wszystkich lub wybranych harmonograméw w formie plikéw (csv), co pozwala na ich archiwizowanie
i przenoszenie pomiedzy grupami i komputerami.

Punkty obchodowe przypisuje sie do konkretnego harmonogramu podczas edycji punktéw (F9). Do kazdego harmonogramu mozna
przypisa¢ wiele punktéw obchodowych.

Przypisanie punktowi obchodowemu numeru harmonogramu réwnego 0 tworzy z niego punkt losujacy, ktérego odczytanie powoduje
zasygnalizowanie numeru wylosowanego przez rejestrator obchodu (dotyczy tylko harmonograméw 1-16 , patrz 6).

Dwa sposoby tworzenia nowych harmonograméw obchodowych:

1. Programowanie (,nagrywanie”) harmonograméw w rejestratorze (patrz 3.12), a nastgpnie odczytanie ich w programie komputerowym
(dotyczy harmonogramoéw 1 -16 i rejestratoréw pracujacych w trybie odczytu zaprogramowanych punktow).

2. Utworzenie harmonograméw w programie SGwin z mozliwos$cig zapisania pierwszych 16. do rejestratora (SG2-tryb “programowanych”).

Druga metoda polega na dodaniu nowego harmonogramu w kolumnie srodkowej okna "Harmonogramy" poprzez kliknigcie na przyciski
umieszczone nad tym polem lub nacisniecie prawego klawisza myszki.

W pojawiajgcym sie okienku edycyjnym nalezy wpisaé numer harmonogramu, tolerancje dla czasu z kolumny "Obchdéd co" [w minutach],
warto$¢ czasu w kolumnie "Obchdd co", oznaczajaca ile minut moze uptyna¢ od zakonczenia dowolnego poprzedniego obchodu do
rozpoczecia obchodu wg tworzonego harmonogramu. P6zniej mozna wpisa¢ dowolng nazwe harmonogramu, zakresy obowigzywania oraz
wybra¢ czy harmonogram ten ma podlegac¢ losowaniu w rejestratorze (dotyczy pierwszych 16.), a nastepnie zatwierdzi¢ ustalone parametry.
Utworzony/Edytowany harmonogram pojawi sie na liscie.

Zaznaczajgc go, mozemy doda¢ do niego dowolne punkty kontrolne z przypisanych do aktualnej grupy rejestratoréw.
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Wystarczy klikngé dwukrotnie na wybrany punkt w polu z lewej strony i wpisa¢ wiasciwg warto$¢ czasu, okreslajaca w minutach
dopuszczalny okres, jaki moze uptyna¢ od odczytania poprzedniego punktu do odczytania rozpatrywanego. Dla harmonograméw 17 - 255
mozna rowniez ustali¢ indywidualng wartos¢ tolerancji dla tego czasu. Po zatwierdzeniu punkt ten pojawi sie na kolejnej pozycji
w harmonogramie, w polu po prawej stronie okna, pomiedzy zapisami ,[rozpoczecie obch.]” i ,[zakohczenie obch.]” reprezentujgcymi
wszystkie punkty obchodowe (i kazdy/dowolny z nich osobno), utworzone dla tego harmonogramu. Kazdy harmonogram musi mie¢
przypisany przynajmniej jeden punkt obchodowy, ktérym bedzie rozpoczynany i konczony obchdd wg tego harmonogramu.

4.23 Harmonogramy godzinowe

W harmonogramach tych mozna okresli¢, o ktérej godzinie (+/- tolerancja), w jakie dni (tygodnia lub miesigca) przez jakie osoby (dowolng
lub wybrang) ma by¢ odczytany konkretny punkt kontrolny.

Np. punkt numer 32 ma by¢ odczytany
w kazdy dzien o godzinie 5:00
+/-1min. przez dowolng osobe.

Nowy punkt (warunek) do uprzednio
dodanego i zaznaczonego harmono-
gramu  wstawiamy, klikajgc go
dwukrotnie  na liscie punktéw (lub
uzywajac przycisku + ). Wstawione juz
warunki mozemy zaznaczyé,
przytrzymujac wecisniety klawisz Shift
(lub Ctrl) i jednoczesnie naciskajac na
klawisze ze ,strzatkami” lub klikajac
lewym przyciskiem myszKki.
Zaznaczony fragment moze by¢
modyfikowany lub kopiowany po
kliknieciu na przycisk ,Modyfikuj ....”
lub ,Kopiuj i wybraniu rodzaju
zmian, jakie majg by¢ dokonane
w czasie wykonywania tej operacji.

Kazdy ustalony warunek moze byc¢

= Harmonogramy godzinowe

Punkty w aktualnej grupie

Harm. godzinowe w aktualnej grupie

Warunki w wybranym harmonogramie

#+ Dodaj do hamonogramu + Dodaj  @BlEdptyj = Usuri + Dodsj  @blEdytyj = Usuri zazflzﬁl;tljne zrzs\daﬂ;ﬂe'
Nr. Nazwa Status A Nr. Nazwa [Pk |Ak!ywny ] Dzien lCzas |Tolerancia| Dsoba
[2 32 |PKO BP KRAKOW 4 |32 TAK Kazdy 05:00:00 1
33 HOTEL KRAK KRAK(' |32 TAK Kaidy 06:04:00 4 -
34 AGH ADKRAKOW | 32 TAK Kazdy 07:18:00 1
|32 TAK Kaxdy 08:22:00 4 -
36 UJ CNOVUM KRAKOY | M TAK 3 08:00:00 6 Jan Nowak
 OBCHODOW o otk 3 10:18:00 6 Jan Nowak
38 WILLA PREZESA KR# | 38 TAK Poniedzistek  15:00:00 8 -
39 WAWEL KRAKOW 38 TAK Poniedzistek  17:18:00 8 -
oBoooow R N T T
41 NBP CENTRUM WAR
42 HOTEL FORUM WAR! 3
> < >
:: w;z:::e _";Jgkspmt | gimport |

~

czasowo wycofany poprzez wytaczenie parametru ,Aktywny”. Oznacza to, ze odczyt opisany tym warunkiem nie powinien wystepowac.
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Lista warunkéw moze by¢ sortowana poprzez kliknigcie na nagtéwek wybranej kolumny.

Mozliwe jest zapisywanie w pliku (xml) wybranego lub wszystkich harmonograméw godzinowych ,Eksport” i pdzniejsze ich odtworzenie
z tego pliku ,Import”.

Niezgodnosci z Harmonogramami godzinowymi sg sygnalizowane w Raporcie niezgodnosci (podobnie jak ma to miejsce w przypadku
Harmonograméw obchodowych).

4.24 Harmonogramy wypozyczeniowe

Wykorzystanie tych harmonograméw pozwala w prosty, szybki i skuteczny sposéb nadzorowac prace oséb wydajacych rézne przedmioty
oraz kontrolowac¢ obecnos$é tych przedmiotdw w miejscu ich przechowywania w czasie, gdy nie sq wypozyczone.

Do nadzorowanych przedmiotéw nalezy w sposéb trwaty przymocowaé punkty kontrolne (np. do wypozyczanych przyczep przynitowac
punkty SGX, do wydawanych kluczy przypig¢ za pomocg plomby punkty SGT, itp.), a osobe wydajacg te przedmioty wyposazyé
w rejestrator.

Wydanie obiektu potwierdza ona odczytem wielokrotnym zwigzanego z nim punktu, a jego zwrot — jednokrotnym. Ponadto mozliwe jest
wprowadzenie obowigzku kontrolowania na biezgco obecnosci niewypozyczonych obiektéw w miejscu ich przechowywania poprzez
odczytywanie zwigzanych z nimi (w sposéb trwaty) punktéw np. o petnych godzinach +/- tolerancja czasu. Daje to pewnos$¢, ze przedmioty te
$g na swoim miejscu i nie nastagpito niezaewidencjonowane ,wypozyczenie” lub zagubienie.

Na podstawie obiektywnych danych odczytanych z rejestratoréw, program SGwin moze sporzgdzi¢ automatycznie wiele uzytecznych
raportow zawierajgcych np.: okresy wypozyczenia poszczegolnych przedmiotdw wraz z przejrzystymi podsumowaniami, wykaz
przedmiotéw, ktérych nie zwrdcono lub przekroczono maksymalny dopuszczalny czas wypozyczenia, informacje o przedmiotach
nieobecnych w czasie okresowej kontroli, pomimo nieodnotowania ich wypozyczenia.

W celu skorzystania z tego typu harmonograméw, nalezy najpierw punktom kontrolnym przypisanym do nadzorowanych przedmiotéw nadaé
status ,wypozyczeniowy” na liscie edycyjnej punktow (patrz 4.13) wraz z okresleniem maksymalnego dopuszczalnego czasu wypozyczenia
w godzinach lub dniach (podanie wartosci 0 oznacza, ze parametr ten jest nieistotny).

Nastepnie w oknie edycyjnym ,Harmonograméw wypozyczeniowych” nalezy ustali¢ pory kontroli niewypozyczonych przedmiotow

z mozliwoscig wybrania konkretnych lub wszystkich dni tygodnia/miesigca. Okno to zawiera z lewej strony liste wszystkich punktow
wypozyczeniowych dostepnych w aktualnej grupie, a z prawe;j liste warunkéw (por kontroli) zdefiniowanych dla zaznaczonego punktu.
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Np. obecnos¢ przedmiotu zwigzanego z punktem wypozyczeniowym numer 34 (Klucz do sali 223) ma by¢ kontrolowana codziennie od
godziny 9:00 do 13:30, co pot godziny, a w kazdy piatek o godzinie 21:30, z tolerancjg +/- 15 min.

=2 Harmonogramy wypozycze niowe

Tolerancia odczytu punkide;

Punkly wypozyczeniowe w grupie

o)
~

Mr | M azwa |Ma>-: £Zas A
32 Kz 212 3gode.
BET B gode
|
35 Klucz 412 13 godz.
| 38 Samochad Fiat 2 dn
|| 37 |Samochdd W02 1 dni
n 38 | Projektor Panasonic 2 godz.
|| 33 |Klucz 333 3 godz.
n 40 |Klucz 675 £ godz.
w
L4 b2

4 Dodaj dia wezystkich punktéw

Wiszysthkie [ 5]
Zaznaczony 0~ Eksport

36

Pory odczytu zaznaczonego punktu wypozyczeniowego,
kiedy obiekt nie jest wypozyczony

FEX

15 %] [min]

g almport

n Fazdy

Kasdy
Fazdy
Fazdy
Faidy

| |Fazdy

Fazdy
Faidy
Fazdy

n Piatek,

+ Dodaj | EBIEdyty = Usur

0%30:00
10:00:00

10:30:00
11:00:00
11:30:00
12:00:00
12:30:00
13:00:00
13:30:00
21:30:00

F.opiuj zaznaczone *

x Anuluj

“ Zatwierd?

www.sevenguard. com

Rev.12/06

Pod listg punktow znajdujq sie przyciski:

,Dodaj” — pozwalajacy dodaé nowy warunek
dla wybranego punktu,

,Dodaj dla wszystkich punktéw -
umozliwiajgcy dodanie nowego warunku dla
wszystkich widocznych na liscie punktéw
wypozyczeniowych.

Przycisk ,Edytuj” pozwala zmieni¢ wybrany
warunek, a ,Usun”, kasuje go.

Podobnie jak w przypadku
Harmonograméw godzinowych  mozliwe
jest wygodne kopiowanie
(z  modyfikowaniem) zaznaczonych
fragmentow listy warunkow.

Mozliwy  jest rowniez  eksport/import

wszystkich lub wybranego harmonogramu
do/z pliku.
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RAPORTY

Program pozwala na szybkie sporzadzanie wielu rodzajow przejrzystych i uzytecznych raportow. Uprawnione osoby nadzorujgce moga
w prosty sposéb uzyskaé zadane informacje w dowolnym zakresie i za interesujacy je okres.

Mozliwe jest réwniez eksportowanie kazdego z raportéw w formie odrebnych plikéw w jednym z kilku dostepnych formatéw (np.: fp3, txt,
html, jpg, pdf, xml, ole, tiff, bmp).

W raportach dostepna jest opcja ,Dla wybranej osoby”, pozwalajgca wyselekcjonowaé wytacznie zdarzenia (zapisy), ktére miaty miejsce
w czasie pracy konkretnej kontrolowanej osoby, pod warunkiem uzywania jej punktu personalnego. Mozliwe jest réwniez wykonanie raportu
dla wybranego zdarzenia, punktu, rejestratora, grupy.

RAPORTY ZDARZEN
tratorow: Wydawanie, Baza danych: demo?

Weidok

4.25 Raport wszystkich zdarzen

Hatrnanagrary Pamac

Raport ten obejmuje wszystkie zarejestrowane zdarzenia. Jest .
on uzyteczny w przypadku potrzeby odtworzenia ,loséw” Odczptin
rejestratora w okreslonym czasie. Raparty ustawier Y| Raport zdarzer systemowych

Histaria czynnosci Raport odezybdw punkbdw kontralmych

Raport wszyskkich zdarzen

4.26 Raport zdarzen systemowych Raport adzzytén wielskrotnych ™

Raport zawiera zdarzenia systemowe (patrz 2.2) inne niz Prezentacja graficzna zdarzen
odczyty punktéw kontrolnych. Raport zmian

4.27 Raport odczytéw punktéw kontrolnych Raport zarejestromanych ncydentd k
Jest to raport zawierajacy jedynie zdarzenia zwigzane Raport niszgodnose z harmanogramani
z odczytywaniem zwykilych punktow kontrolnych, brak jest

w nim informacji zwigzanych ze zdarzeniami systemowymi. Raport wypozyczen

3 . Raport przekyoczonych czasdw wypoiyvizen e
4.28 Raport odczytow wielokrotnych

Raport zawiera wylacznie zdarzenia polegajace na
wielokrotnym odczytaniu punktu kontrolnego i inne oznaczone
* (gwiazdka).

Rapart 2 kankrali nigwypodyezanch

4.29 Prezentacja graficzna zdarzen
Pozwala uzyska¢ raporty w formie graficznej, wygodnej w przypadku pobieznej, szybkiej kontroli duzej iloSci zdarzen.
Mozliwe jest zapisanie tego raportu w pliku w postaci mapy bitowe;j.
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4.30 Raport zmian

Wylicza czas pracy dla wybranego (lub wszystkich z aktualnej grupy) pracownika na podstawie analizy odczytywania punktdw personalnych.
Pracownik w czasie pracy moze zmienia¢ rejestratory w obrebie jednej grupy (np. rozpoczyna¢ zmiane z jednym, a konczy¢ z zupetnie
innym). Jezeli sg wykorzystywane raporty zdarzen "Dla wybranej osoby", to dla prawidlowego ich funkcjonowania jest konieczne
w przypadku zmiany rejestratora w czasie pracy, zapisanie konca pracy w poprzednim i poczatku w nastepnym rejestratorze.

4.31 Raport zarejestrowanych incydentéw

Dowolnym punktom kontrolnym (np. wygodnym do przenoszenia etykietom SGT) mozna na liscie edycyjnej punktéw kontrolnych
(patrz 3.6 i 4.13) nada¢ status ,incydent” i wpisa¢ im odpowiednig nazwe np.: ,otwarte okno”, ,wytaczenie pradu”, ,dostawa towarow”.
Odczytanie takiego punktu zostaje trwale zapisane w pamieci rejestratora i jest niepodwazalnym udokumentowaniem daty i czasu
wystgpienia (lub zauwazenia) zdarzenia, ktére oznacza.

Raport ten zawiera zatem wytagcznie zarejestrowane zdarzenia tego typu, ufatwiajgc osobie nadzorujacej kontrole ich wystepowania.
Sporzadzany raport moze obejmowac dowolny okres i dotyczy¢é wszystkich lub wybranego ,incydentu” zarejestrowanego na wybranym/
wszystkich lub dowolnym z grupy rejestratoréow w czasie pracy wszystkich lub wybranej osoby.

4.32 Raport niezgodnosci z harmonogramami (btedow)

Bardzo uzyteczny raport, pozwalajgcy osobie nadzorujgcej szybko i tatwo oceni¢ prace kontrolowanych
pracownikéw lub ich grup. Program samodzielnie sprawdza, czy ich praca przebiegata zgodnie
z zatozonymi harmonogramami obchodowymi i/lub godzinowymi. Raport zawiera tylko przejrzyste

1}] podsumowanie i ewentualne btedy w pracy (niezgodnosci i zdarzenia niepozadane). Moze byé
wykonywany w formie petnej lub skrécone;.

Pierwszy rysunek przedstawia wyglad przyktadowego raportu btedéw (niezgodnosci wykonanych obchodéw z odpowiadajacymi im
harmonogramami obchodowymi) w wersji petnej.

Obchod poprawny reprezentowany jest w tym raporcie jedynie przez informacje o jego prawidtowym rozpoczeciu i zakonczeniu, bez wzgledu
na ilo$¢ faktycznie odczytanych punktow.

Wszystkie niezgodnosci (btedy) z harmonogramem raportowane sg natomiast szczegétowo.
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‘ Zakonczenie obchodu

Btedy w obchodzie

(lista niezgodnosci) Rozpoczecie obchodu J

ZE Podglad - Raport zgodnosci z harmonogramem.

LP Zdarz. Data\godzina _ Opis zdarzenia . Nazwa rejestratora___ Nazwa harmonogr.

1) 35 2004-01-30 035400 Trasa k1 Kiekéw (H1) Patrol 2117 Krakéw. Trasa K1 Krakéw
2 38 2004-01-30 095400  Trasa K1 Krakéw (H1) Patrol ZX117 Krakow Trasa K1 Krakéw
3 3 200401-30 103900  Trasa k2 Kiakéw (H2) Patrol ZX117 Krakow Trasa K2 Krakéw
4 20040130 103900  Trasa k2 Krakéw (42) Patrol 2117 Krakéw Trasa K2 Krakéw
5) I 200130 104700  Trasa k2 Krakéw (H2) Patrol ZX117 Krakow Trasa K2 Krakéw
6 7 2004-01-30 104800 Trasa K2 Krakéw (H2) Patrol ZX117 Krakdw Trasa K2 Krakow
3 20040130 104300  Trasa k2 Krekéw 042) Patrol ZX117 Krakow Trasa K2 Krakéw
€ 3 20040130 104300  Trasa k2 Krakéw (H2) Patrol ZX117 Krakow Trasa K2 Krakéw
9 35 2004-01-30 104900  Trasa K1 Krakéw (H1) Patrol ZX117 Krakéw Trasa K1 Krakow
10) 33 2004.01-30 105000 HOTEL <RAK nRAKéy‘ Patrol 7X117 Krakéw Trasa K1 Krakéw
1) 38 20M4-01-30 105000 LA PREZESA KRAKOW 130 Pairol 2X117 Krakéw Trasa K1 Krakéw
12) 35 2004-01-30 105000 Trasak1 Krokéw (1) 138 Patral ZX117 Krakéw Trasa K1 Krakéw KONEC <
192 Ao oew  Iresevawwadazny Gz parol XUSSWerszewa  TrasaWawerszawaHZzz b OBCHOL: ZGODNY.
1) 52 2004-01-30 103600 Trasa VW Wewh (mz'zﬁ' Patrole 63230 Pelrci DXOB9Werszawa  TrasaVd Warszawa H222 KONEC <"
15) S0 20040130 104000 TrasaW2Wewva(Hed)  Patrole 63238 Patrol Tresa =PPOBCHED Wezesniej o: 16 min. <eeereeem
16) S0 2004.01-30 104000 Trasavi2cwa(iéo)  Patrole 6323 Paral Tresa wonec -
17 s2 2004-01-30 1045.00 ;;s;“ NWV';HZI?) Patrole 63238 Patrol H222 2 in. 4—
18 47 2004-01-30 10:46:00 SIES "‘NARSZAWA Patrole 63238  Patrol ZX069 Warszawa Trasa W4 Warszawa H222 Punkt pominigty
19) 48 2004.01-30 104600 BELWEDERWARSZAWA  Patiole 63238 Patrol IXOSIWerszawa  Trasa WA Werszawa HZ22 Ziakolejnosé
20) 52 2004-01-30 104600  TrasaVid Wowa (H222) Patrole Trasa Wa Warszawa H222 KONEC <!

mmmneeennenes . WSIystkich obchodow: B

Obchoéd btedny

Obchéd prawidtowy

Biednych: 2
6

<
<
<
<

Raport 2 dria: 2004-01-30 o godzinie : 2337:23
Grupa rejestratoiew Patrole

Baza danych - Cemo - Bielsko - Biata - System 7 Sacurity W,
Raport wykonat Administrator

Za okres od: 20C4-01-30 09:54:00 do 2004-01-30 23:69:69

Stona 1/l <] ,

-

Podsumowanie poprawnosci
obchodéw objetych raportem
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Drugi rysunek prezentuje raport niezgodnosci dla harmonograméw obchodowych i godzinowych (facznie), w wersji skrécone;.

Przyktadowy skrécony raport niezgodnosci jest wynikiem przeprowadzonej w ciagu kilku sekund analizy ponad 1000 zapiséw znajdujgcych
sie w przyktadowej bazie danych ,demo.gdb”. Program (zgodnie ze wskazanymi przez uzytkownika zakresami) poréwnat wszystkie zapisy
z bazy (za okres 01.01.2006 — 06.01.2006) odczytane ze wszystkich rejestratoréw, ze wszystkimi harmonogramami obchodowymi
i godzinowymi dla wszystkich osob i sporzadzit krétki i przejrzysty raport niezgodnosci zawierajacy jedynie informacje o popetnionych

btedach w pracy i zwigzte podsumowanie.

Raport niezgodnosci z harmonogramami

40

LP Zdarz. Data\godzina Opis zdarzenia Grupa Rejestr. Nazwa rejestratora Nazwa harmonogr. Uwagi
2) 44  2006-01-01 05:13 SGH WARSZAWA Patrole Warszaw: 5 Patrol PO0O5 W-wa Trasa W1 Warszawa H26 Punkt pominiety
3) 45  2006-01-01 05:29 POCZTA GLWARSZAWA  Patrole Warszaw: 5 Patrol PO05 W-wa Trasa W1 Warszawa H26 Zfa kolejnosé
9) 35° 2006-01-01 03:14 Trasa K1 Krakéw (H1) Patrole Krakow 138 Patrol PO03 Krakow Trasa K1 Krakow Obch. START POZNIEJ O: 14 min
64) 35  2006-01-01 23:53 Trasa K1 Krakow (H1) Patrole Krakow 138 Patrol PO03 Krakéw Trasa K1 Krakéw KONIEC KONIEC WCZESNIEJ O: 6 min
79) 51* 2006-01-01 11:21 Trasa W3 W-wa (H85) Patrole Warszaw: 59999  Patrol PO17 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Obch. Bledow: 4. Wezesniej o: 3 min.
80) 46 2006-01-01 11:39 ZELAZNA 12 WARSZAWA  Patrole Warszaw: 59999  Patrol PO17 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Zla kolejnosc
81) 48  2006-01-01 11:47 BELWEDER WARSZAWA  Patrole Warszaw: 59999 Patrol P017 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Zla kolejnosc
82 41 00:00 NBP CENTRUM WARSZAW, Patrole Warszaw: 59999  Patrol PO17 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Punkt pominiety
83 44 00:00 SGH WARSZAWA Patrole Warszaw: 59999  Patrol P017 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Punkt pominigty
90) 47  2006-01-01 14:59 DOMEK SZEFA WARSZAW/ Patrole Warszaw: 59999  Patrol P017 W-wa Trasa W4 Warszawa H222 Punkt pominiety
91) 48 2006-01-01 14:59 BELWEDER WARSZAWA Patrole Warszaw: 59999  Patrol PO17 W-wa Trasa W4 Warszawa H222 Punkt pominiety
96) 16° 2006-01-01 18:46 Niepotrzebne ladowa. 4,3 [V] Patrole Warszaw: 59999  Patrol P017 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Zdarzenie systemowe.
98) 51° 2006-01-01 21:21 Trasa W3 W-wa (H85) Patrole Warszaw: 59999 Patrol P017 W-wa Trasa W3 Warszawa H85 Obch. Pézniej 0: 17 min.
103) 49 2006-01-01 23:51 Trasa W1 W-wa (H26) Patrole Warszaw: 59999 Patrol P017 W-wa Trasa W1 Warszawa H26 KONIEC KONIEC WCZESNIEJ O: 8 min
104) 33 2006-01-05 16:00 Urzadzenie B Serwis - Kontrola urzadzen Punkt pominiety
105) 33 2006-01-05 17:00 Urzadzenie B Serwis 2222 Konserwatorzy Kontrola urzadzen Bledny czas odczytu
106) 34 2006-01-03 16:00 Urzadzenie C Serwis Kontrola urzadzen Punkt pominigty
107) 63 2006-01-01 19:00 AutoMoto-Inkaso Patrole Warszaw: - - Inkaso Warszawa Punkt pominiety
108) 63 2006-01-01 19:30 AutoMoto-Inkaso Patrole Warszaw: 59999  Patrol P017 W-wa Inkaso Warszawa Bledny czas odczytu
Harmonogramy obchodowe: Harmonogramy godzinowe:
Wszystkich obchodéw: 47 Odczyty poprawne: 47
Blednych: 3 Odczyty pominiete: 3
Poprawnych: 44 Bledne czasy odczytow: 2
Blad czasu rozpoczecia: 3
Raport z dnia: 2006-02-16 o godzinie : 21:35:12 Raport wykonano dla: wszystkie rejestratory.
Baza danych : Default - Bielsko-B. - System 7 Security
Raport wykonat: Admin 77777
Za okres od: 2006-01-01 00:00:00 do 2006-01-06 23:59:59

www.sevenguard.com
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4.33 Raport wypozyczen

W raporcie tym znajdujg sie przejrzyste zestawienia wypo-
zyczen przedmiotoéw przypisanych do poszczegdlnych punktow
wypozyczeniowych z podsumowaniem liczby wypozyczen
i tacznego czasu wypozyczenia dla kazdego obiektu
i wszystkich tacznie.

Rysunek przedstawia poczatkowy fragment raportu
wypozyczehn dla grupy WYDAWANIE z przykladowej bazy
,demo.gdb”.

Raport 0Zyczen SEVEN
R GUARD
Wypozyczenia dla punktu: Klucz 212 %

Punkt wypozyczeniowy Czas od Czas do Trwalo [h]

132 Klusz 212 20060101 07:57 2006-01-01 09:57 200

232 Klucz 212 2006-01-02  07:52 2006-01-02 09:52 200

3)32  Kuez 212 20060103 07:54 2008-01-03 09:54 200

4)32 Kucz 212 20060104 07:55 2006-01-04 09:56 201

5)32 Klucz 212 2006-01-05 07:51 2006-01-05  09:51 200

B) 32 Klucz 212 2008-01-08  07:51 2008-01-08 09.53 202

oSt wypozyczen &

Laczny czas twania: 12.03

4.34 Raport przekroczonych (maksymalnych) czaséw wypozyczen

~. Preview

ZHdnd OOBE@ w--B 47 O

Raport przekroczen max czasu wypozyczenia

Wypozyczenia dla punktu: Pojazd KR00333

Zamknij

Punkt wypozyczeniowy Czas od Czas do Maks.czas Tiwalo Pizekioczono

mEE Stuzy do
zwigzanych

Jezeli

1) 61 Pojazd KROD333 20060101 03:10 20060101 23:54 20:00h  20:44h
2044 h
Wypozyczenia dla punktu: Klucz 321

0:44 h
0:44 b

Punkt wypozyczeniowy Czas od Czas do Maks.czas Tiwalo  Przekioczono

2) 33 Kluez 321 20060105 07:57 BRAK 800h  6403h
6403 h
Wypozyczenia dla punktu: Klucz 223

56:03 h
56:03 h

Punkt wypozyczeniowy Czas od Czas do Maks.czas Tiwalo Pizekioczono

3) 34 Klucz 223 2006-01-06 07:58 BRAK 800h 40:02h
40:02 h

32:02 h

Raport wygenerowano dnia - 2006-02-16 o godzinie - 22:10:01

lloé¢ przekroczonych czaséw wypozyczer: 3. Laczny czas trwania wszyskich przekroczer: 88:48 h
Raport wygenerowat: Admin 77777

Dla wszystkich rejestratorow.
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z punktami wypozyczeniowymi (kluczy,
- narzedzi, przyczep, samochodow, itp.).

wydanego
dopuszczalny
w dniach lub w godzinach), to informacja o tym pojawi
sie w tym raporcie wraz z wyliczeniem i podsumowaniem
czasoOw nieobecnosci i przekroczen.

41

przedmiotu
(okreslony

Na rysunku wida¢ przyktad tego raportu dla wszystkich
punktéw wypozyczeniowych i zapisow z wszystkich
rejestratorow w bazie ,demo.gdb”.
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4.35 Raport z kontroli niewypozyczonych.

Raport ten to prosty sposéb na sprawdzenie czy zwrécone obiekty znajdowaty sie w miejscu przechowywania i czy ich obecnos$é byta na
biezaco kontrolowana.

Program automatycznie analizuje zgodno$¢ sprawdzania obecnosci niewypozyczonych przedmiotéw z warunkami okreslonymi
w Harmonogramach wypozyczeniowych. Uniemozliwia to np. niezaewidencjonowane wydawanie przedmiotéw przez osoby je dozorujace
oraz sprzyja szybkiemu wykrywaniu ich kradziezy, uszkodzenia, itp.).

RAPORTY USTAWIEN

4.36 Raport opiséw zdarzen aktualnej grupy

Raport zawiera liste wszystkich opiséw zdarzen (punktow) dla Hi‘““l’e“‘cji
aktualnej grupy rejestratorow. Opcie filra

Uzytkownik: m Operacia: [wszystkie] v
4.37 Raport punktow personalnych (oso6b) aktualnej grupy 0¢ (2060203 8| Do 20060217 )

Raport zawiera liste wszystkich punktéw personalnych aktualnej
grupy rejestratorow. | 2006-02-16 20:54:13
import zdarzef 2006-02-16 21:17:.00
logowanie 2006-02-16 21:21:33
logowanie 2006-02-16 21:25:21
odczyt zdarzen 2006-02-16 22:41:03
wylogowanie 2006-02-16 22:45:54
logowanie 2006-02-17 09:.48:02
wylogowanie 2006-0217 09:48:21

4.38 Raport ustawien konfiguracyjnych rejestratora

Raport prezentuje aktualny stan ustawien i parametrow
konfiguracyjnych ostatnio odczytanego rejestratora.

4.39 Raport harmonogramoéw wybranej grupy

Raport ten prezentuje przejrzyste zestawienie wszystkich
harmonogramoéw dla wybranej grupy rejestratoréw. 4 Raport k Tl Zamknii

4.40 Historia czynnosci (operacji).

Zawiera zapis czynnosci dokonywanych w programie przez poszczegolnych jego uzytkownikéw. Lista moze zawiera¢ zapisy odnoszace sie
do wybranych/ wszystkich czynnosci dla wybranych / wszystkich uzytkownikéw w podanym zakresie czasu.

Uzyskang liste mozna przeksztatci¢ w raport po nacisnieciu przycisku w dolnej czesci okna.

Zapisane zdarzenia mogg by¢ kasowane przez administratora (patrz 4.6), przy czym dokumentujacych ten fakt zdarzen ,Kasowanie bazy”
nie da sie usuna¢ z poziomu programu.
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4.41 Widok

Pozwala dostosowac¢ zawartos¢ okna programu do potrzeb uzytkownika.

4.42 Pomoc

Grupa ta zawiera kompletng instrukcje obstugi systemu SEVEN GUARD (dostepna po naci$nieciu klawisza F1), umowe licencyjng i inne
uzyteczne informacje o programie.

4.43 Wykaz podstawowych klawiszy funkcyjnych

F5 - Odczyt nowych zapiséw z rejestratora.
F1- Pomoc (Instrukcja obstugi).

N GUARD.

Grupa rejestratoréw: Klucze b
ratoréw: Klucze biurowiec,

Widok EEE

N Grupy Raporty Widok  Help

a
Odezyt wszystkich zapiste z rejestrat K

Opisy purktdu kontrolnych »
dc m Odczyt zegara w rejestratarze Fa
Licencja Ustawiznie zegara w rejestratorze Fia
O programie Harmonogramy
Ustawienia rejestratora »
Konfiguracia rejestrstara

F6,F7,F8 niewykorzystane. z

F2 - Wybor aktualnej grupy rejestratorow.
F9 - Edycja opiséw punktéw w aktualnej grupie.

N GUARD
(C el Grupy Raporty Widok Help

Grupa rejestratorow: Klucze b

Grupa rejestratoréw: Klucze biurowiec, Baza danych:

(e Raporty Widok Help

- : N Odezyt nowych zapisow z rejestratora FS
Grupy rejestratoréw w bazie F3 Y odeayt 2apiséw 2 Mszystkich ‘Wybranego
Wybdr aktualnej grupy pisy punkkdw ko Y Odczyt opiséw F11
I Dane aktualnej bazy ) Odcayt zegara w rejestratorze F4
1 — Ustawienie zegara w rejestratorze F10 Edycja systemowyd
Harmonogramy Zapis opiséw

F3 - Grupy rejestratoréw w aktualnej bazie danych. F11 - Odczyt opiséw punktéw z rejestratora.

Grupa rejestratoréw: Klucze b

Grupa rejestratoréw: Klucze biurowiec,
(DUl Grupy Raporty Widok Help

Baza danych:

Grupa rejes
Grupy Raporty

(V8 Raporty Widok Help

Odczyt nowych zapiséw z rejestratora FS

Wszystkich Wybranega

) Odczyt zegara w rejestratorze F4 Edycja opiséw Fo

Ustawienie zegara w rejestratorze F10 Edycja systemowych
Harmonogramy Zapis opiséw

| ' M
wbér aktualnej grupy F2

[ Dane aktualnej bazy

Odcayt opisdw,
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F4 /| F10 — Odczyt / ustawienie zegara w rejestratorze. F12 - Rozpoznaj rejestrator.
(Odczyt ustawien i parametréw konfiguracyjnych rejestratora).

N GUARD
COCEESE Grupy Raporty Widok Help

Grupa rejestratorow: Klucze bi

Odczyt nowych zapisow z rejestratora FS

Odczyt wszystkich zapisow 2z rejestratora

Opisy punktéw kontrolnych »
L oiorcomewomroae ) ]

Ustawienie zegara w rejestratorze k F10

Harmonogramy

s

Ustawienia rejestratora »
Konfiguracia rejestratora

5 Praca bez komputera (z drukarka)

SEVEN GUARD umozliwia drukowanie raportow na
podigczonej do niego drukarce. Powinna by¢é ona
wyposazona w port szeregowy RS 232 oraz obstugiwaé
odpowiednig strone kodowa.

Protokdét transmisji: sprzetowy z DTR, 9600 bodéw. Format
danych: 8 bitéw danych, bez parzystosci, z bitem stopu
(9600,N,8,1). W systemie SEVEN GUARD najczesciej
stosowana jest drukarka termiczna KAFKA 1 ze standardem
znakow ,Mazovia” . Prawidtowe ustawienie przetacznikéw
konfiguracyjnych w tej drukarce jest nastepujace: pozycje 1,
2,7,8 - OFF, pozycje 3, 4, 5, 6 — ON.

DRUKARKA
SG2D T

>» A >

W celu drukowania raportéw nalezy potaczy¢ rejestrator z drukarkg za pomoca przystawki potaczeniowej SG2P, wyposazonej
w zasilacz sieciowy i kabel potaczeniowy SG2D z wtykiem odpowiednim dla okreslonej drukarki.

Po wykonaniu prawidtowych potaczen, powinna zacza¢ réwnomiernie migac zétta lampka w SG2P.

Nastepnie nalezy przytkngé (odczyta¢) odpowiedni punkt specjalny inicjujacy drukowanie zgdanego raportu (czerwona lampka
w rejestratorze zapali sie) i wiozy¢ rejestrator do przystawki. Rozpocznie sie proces drukowania wybranego raportu.
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Dowolne niewykorzystane jeszcze punkty kontrolne nalezy zaprogramowac jako sterujace wydrukami punkty specjalne.

Punkt specjalny numer: 023 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen jeszcze niedrukowanych (nowych).
Punkt specjalny numer: 024 Punkt inicjujacy drukowanie raportu wszystkich 4096 zdarzenh z pamieci rejestratora.
Punkt specjalny numer: 025 Punkt inicjujacy drukowanie raportu zdarzen z dnia biezacego.

Wydruk raportu skrécony 026 Odczytanie tego punktu bezposrednio przed odczytaniem punktéw 23-25

spowoduje wydrukowanie wybranego raportu w formie skréconej, obejmujace;j
tylko czas i numer zdarzenia.
Punkt specjalny numer: 027 Inicjuje wydruk zapisanych w rejestratorze (wewnetrznych 1-16) harmonogramow.
Punkt specjalny numer: 028 Powoduje wydrukowanie raportu btedéw (nowych, biezacych lub wszystkich zaleznie
od nastepnego odczytanego punktu - 23, 24 lub 25).

Punkty specjalne nr 26 i 28 nie inicjujg wprost wydruku (po odczytaniu czerwona lampka szybko miga), ale sygnalizujg rejestratorowi, jaki
rodzaj raportu ma by¢ drukowany. Po ich odczytaniu nalezy niezwtocznie odczyta¢ jeden z punktéw (23,24,25) i dopiero wtozy¢ rejestrator
do przystawki SG2P.

Zakonczenie drukowania bedzie potwierdzone dtugim sygnatem dzwiekowym i wydrukowaniem podsumowania raportu.
Kazdy z raportéw zawiera date i czas zdarzenia, jego opis i numer rejestratora, w ktérym zostato zapamietane.

Zdarzenia okreslane jako “odczyt wielokrotny” sa wyrdzniane w raportach *(gwiazdkg) wystepujaca zaraz po numerze zdarzenia. Tak samo
wyrdzniane sg réwniez zdarzenia zwigzane z szybkim fadowaniem akumulatora (w SGS).

Wszystkie raporty drukowane sg od zdarzen najmtodszych do najstarszych. Ich wydruk moze by¢ przerwany w dowolnej chwili przez
wyjecie rejestratora z przystawki potaczeniowej SG2P. Po zgasnieciu czerwonej lampki rejestrator jest zdatny do normalnego uzytku.

5.1 Raport nowych zdarzen (punkt 023)

Raport zdarzen, ktére jeszcze nie byly drukowane na drukarce.

Po jednokrotnym wydrukowaniu konkretnego zdarzenia, zostanie ono zaznaczone w pamieci rejestratora jako juz drukowane i nie znajdzie
sie w nastepnym raporcie nowych zdarzen.

Raport ten jest najczesciej wykorzystywany, poniewaz pozwala wydrukowac¢ zdarzenia, ktére nie byty jeszcze przegladane.

5.2 Raport pelny wszystkich zdarzen (punkt 024)

Raport obejmuje wszystkie zdarzenia zapisane aktualnie w pamieci rejestratora, niezaleznie od tego, czy byty juz kiedy$ drukowane lub
odczytane na komputerze.
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5.3 Raport zdarzen z dnia biezacego (punkt 025)

Raport zawiera zdarzenia, ktore zostaty zarejestrowane
w dniu wykonywania wydruku. Nie ma znaczenia czy byly
one wczesniej drukowane, liczy sie tylko data zapisu.
Raport jest wykorzystywany w celu kontroli nowych
zdarzen np. w przypadku, gdy byty juz raz drukowane.

5.4 Raport btedéw (punkt 028 + 023 lub 024 lub 025)

Raport ten zawiera wytgcznie informacje o niezgodnosci
obchodéw ze zdefiniowanymi dla nich harmonogramami
i innych niepozadanych zdarzeniach oraz przejrzyste
podsumowanie prawidtowych obchodéw. Jest on bardzo
wygodnym i  szybkim  narzedziem  kontrolnym.
Wykorzystywanie tego raportu jest mozliwe po uprzednim
zaprogramowaniu (patrz 3.12) lub zapisaniu (patrz 4.22)
do rejestratora  standardowych harmonogramoéw
obchodow .

5.5 Raport harmonograméw (punkt 027)

Raport zawiera wszystkie zapisane w rejestratorze
harmonogramy (1-16) z uwzglednieniem kolejnosci
wystepowania punktdw i czasu od odczytania
poprzedniego do odczytania aktualnego (w minutach).
Oznaczone sg rowniez harmonogramy, ktére zostaty
wybrane do losowania.

46

Przykladowy wydruk jednego
z raportow bezposrednich

RAPORT NOWYCH ZDARZEN
| DATA | CZAS | OPIS ZDARZENIA | PUNKT |REJESTRATOR|
15.01.2004 22:32 Rozpoczecie wydruku 13 12777
20:15 Magazyn podstawowy 328 12777
20:03 Wartownia zachodnia 126 12777
19:46 Brama towarowa nr 1 48 12777 B
19:32 Biurowiec drzwi nr 3 76 12777 S
17:00 Janusz Olszanowski 33 12777 N
16:59 Andrzej Nowak 37 12777 3
15:23 Magazyn podstawowy 328 12777 N
15:15 Zakonczenie fadowania 2 12777 o
13:35 Rozpoczecie tadowania 1 12777 s
13:22  Roztadowany aku. 3.2V 9 12777 S
12:34 Temperatura 75 C 3 12777
11:54 Wartownia zachodnia 126 12777
14.01.2004 23:46 Niepotrzebne fad. 3.5V 16 12777
23:12 Brama towarowa nr 1 48 12777 \
22:24 Biurowiec archiwum 231* 12777
21:13  Zakonczenie wydruku 14 12777

Napicie akumulatora: 4.2V Temperatura: 18'C
SG2v2.01 20B001467
RAPORT WYKONANO  15.01.2004 22:33

REJESTRATOR NR: 12777  Obiekt T00342 Warszawa

Napiecie i temperpitura rejestratora
Wersja i numer séryjny rejestratora
Data i godzina wykonania raportu
lumer | hgzwa rejestratora

|

www.sevenguard. com

Podsumowanie koficzqce wydrak raportu
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numer zdarzenia/punktu

Przyktadowy wydruk raportu
btedow ( bezposredniego)

RAPORT NOWYCH BLEDOW l
| DATA | CZAS | OPIS ZDARZENIA | PUNKT |KOLEJ| TEMPO | ODCZYT |!

btad kolejnosci odczytéw punktéw

odczyt wielokrotny

| Obchbd wykonano poprawnie | Obchéd wg wylosowanego
10.01.2004 L 20:15 Trasa K1 Krakow (H1) 35 ' !1arm9no’g'ramu nr 1, tempo)
119:33 _Trasa K1 Krakow (H1)_ _ 35+~ Pog L _ _ ikoleinose prawidtowa _ |
P 1

7 7 TObchéd wykonano blednie |~ ~ Obchéd niezgodny ~ |
17:00 Trasa K2 Krakéw (H2) 3 2 | zwylosowanym, tempo |

_16:23 _Losowanie obchodu 4 i o TR 3
Obchéd wykonano biednie | CIIOA WG Wy oSoWanegey

 M3:35 TrasaKiKrakow(H1) 35 11 2?;$&?§323T3|3L15?35°
| 13:22 KASYNO KATOWICE 239  Error 43 1 | J s |
1234 TrasaKi Krakow(H1) 35" Poczgtekobchodu__ 1 | __ (a8 P 5 o0emee -
Losowanie obchodu 48 1| ===l il
Obchod wykonaio biednie {_ Obchéd bez losowania |
09.01.2004 23:12 Trasa K12 Krakéw (H12) 98  Error Error 25 12 | wg harmonogramu nr 12. |
1.22:24 TrasaK12Krakow(H12) _ 98 * Poczatekobchodu | 12 | _  Niezgodna kolejnosc I
21:23 Temperatura 80 C 3 i
zdarzknie niepozadane L : I_itempo dia 25. odczytu. |
Napigcie akumulatora: 4.2V Temperatura: 21 C nr k+lejny btednego odczytu l
SG2v2.01 208001467 Wersja i numer seryjny rejestratora | w obchodzie wg harm. nr...

Liczba obchodéw rozpoczetych: 4 |

Liczba obchodéw bfednych: 3 |

Liczba obchodéw poprawnych: 1 L | )

Liczba obchodow nieanalizowanych: 0 obchody wg harmonograméw niezapisanych do rejestratora (nr 17 - 255)
RAPORT WYKONANO ~ 11.01.2004 17:33 Data i godzina wykqnania raportu

REJESTRATOR NR: 12777  Patrol XT 032 Krakéw Numer i najzwa rejestratora

Podsumowanie konczace wydruk raportu
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6 Tabela sygnalizacji rejestratora SEVEN GUARD 2

ZOLTA CZERWONA DZWIEKOWY OPIS SYGNALIZOWANEGO STANU
Swieci 4s nie $wieci 3 dzwieki po 1s odczyt zaprogramowanego punktu kontrolnego
Swieci 4s Swieci 4s 3 dzwieki po 1s odczyt zaprogramowanego punktu kontrolnego niezgodnego
z realizowanym harmonogramem obchodu
Swieci 1s nie swieci 4 dzwigki po 0,1s sygnalizacja petnych godzin
ciggle $wieci nie $wieci brak trwa tadowanie wewn. akumulatora i/lub transmisja
nie $wieci jeden krétki btysk brak przejscie rejestratora w stan oczekiwania
nie swieci btysk co 10s dzwiek 0,5s co 10s rozstrojony wewnetrzny zegar rejestratora
nie swieci 2 btyski 0,2s co 5s 2 dzwiegki 0,2s co 5s roztadowany akumulator - nalezy natadowac
nie swieci miga réwno brak stan programowania nowych punktéw kontrolnych
ciggle swieci miga réwno brak stan programowania nowych punktéw specjalnych
miga réwno, wolno miga réwno brak stan programowania punktéw obchodowych
miga réwno miga réwno brak stan programowania harmonograméw obchodéw
nie swieci miga réwno 3 dzwieki po 1s potwierdzenie zaprogramowania howego punktu
ciagle swieci miga réwno 3 dzwieki po 1s potwierdzenie zaprogram. nowego punktu specjalnego
Swieci lub nie swieci miga réwno 1 dhugi dzwiek préba zaprogramowania punktu juz zaprogramowanego

(specjalnego lub innego)

miga réwno, wolno

1 dhugi btysk i seria
krotkich btyskow

1 diugi dzwiek i seria
kroétkich dzwigkow

préba powtérnego zaprogram. punktu obchodowego - ilo$¢
dzwiekéw/btyskéw oznacza nr jego harmonogramu

nie $wieci dtugo $wieci dtugi na koniec skasowano punkty obchodowe i/lub harmonogramy
nie $wieci dtugo Swieci dhtugi na koniec skasowano wszystkie punkty kontrolne normalne, ich statusy
i harmonogramy
Swieci dtugo $wieci dtugi na koniec skasowano wszystkie punkty kontrolne specjalne
ciagle $wieci przygasa dtugi na koniec trwa drukowanie raportéw bezposrednich
Swieci lub nie miga réwno 4 dzwieki po 0,1s préba zaprogramowania zbyt wielu punktéw
nie $wieci miga szybko brak oczekiwanie na odczytanie punktu z typem wydruku
miga szybko nie $wieci brak odczytano punkt inicjujgcy
nie $wieci seria krotkich btyskow | seria krétkich dzwiekow odczytanie punktu losujacego - ilo$¢ dzwiekdw/btyskéw
oznacza nr wylosowanego harmonogramu
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7 Najczestsze pytania i problemy

> Czy moge samodzielnie zmieni¢ tryb pracy rejestratora?
Tak, wystarczy tylko zmieni¢ ten parametr w konfiguracji rejestratora (patrz 4.17). Uwaga: niektére urzadzenia nie dopuszczajg zmiany trybu.

> Czy to mozliwe, ze wykasowalem punkt programujacy?

Niestety tak, w przypadku zapisania z programu do rejestratora niewtasciwych lub pustych opiséw punktéw kontrolnych. W takim przypadku
nalezy ponownie zaprogramowac¢ punkt programujacy (patrz 4.17) lub zapisa¢ do rejestratora wtasciwy zestaw punktéw, ewentualnie
zmieni¢ jego tryb pracy na niewymagajacy programowania punktow.

> Otrzymuje komunikat "Podates btedne dane. Nie mozna potaczyc¢ sie z baza....". Co to oznacza?

Program sygnalizuje, ze nie moze sie potaczy¢ z aktualnie ustawionym plikiem (patrz 3.4 i 4.1) bazy danych (domyslny plik to —
,seven.gdb”). Przyczyng moze by¢ niewtasciwe dziatanie lokalnego serwera bazy danych Firebird lub zte ustawienie lokalizacji pliku (4.1)
z danymi. W przypadku pracy sieciowej przyczyna moze leze¢ w podaniu niewfasciwego adresu IP serwera bazy lub problemach z siecig
(np. udostepnienie, zabezpieczenia, brak odpowiednich uprawnien, firewall).

> Jak stwierdzi¢ dziatanie serwera bazy danych na lokalnym komputerze?

Lokalny serwer bazy danych powinien uruchamiaé sie automatycznie w czasie uruchamiania systemu Windows®. Jego dziatanie mozna
sprawdzi¢, naciskajac rownoczesnie i jednokrotnie klawisze Ctrl+Alt+Del. W pojawiajacym sie oknie na liscie uruchomionych proceséw
powinny znajdowac sie "Fbserver" i "Fbguard". Brak ktéregokolwiek z nich swiadczy o nieprawidtowym uruchomieniu sie Firebirda. Mozna
sprobowa¢ recznie uruchomi¢ najpierw program "Fbserver.exe", a nastepnie "Fbguard.exe" znajdujace sie domysinie w katalogu:
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\ ".

> Co sprawia, ze nie moge uruchomi¢ programéw “"Fbserver" i "Fbguard"”?

Aktualnie dotaczana wersja serwera Firebird moze Zle wspétpracowaé z niektérymi starymi wersjami systemu Windows® w komputerach
bez karty sieciowej. Nalezy tez sprawdzi¢ czy w systemie zainstalowano protokét TCP/IP oraz czy nie jest zainstalowana inna wersja
serwerow Firebird lub InterBase. Ponadto w rzadkich przypadkach mozliwe jest wystapienie wielu réznorodnych przyczyn majacych swe
zrodto w indywidualnych wiasciwosciach i ustawieniach konkretnego komputera, ktérych usuniecie moze wymagaé interwencji osoby
posiadajgcej dogtebng znajomos¢ konkretnego systemu i serwera Firebird.

> Pojawia sie komunikat: "Brak komunikacji"?

Prawdopodobnie btednie ustawiony numer portu COM lub nieprawidiowe podigczenie przystawki potaczeniowej SG2P z komputerem
i rejestratorem. Niekiedy moze sie okazac konieczne reczne ustawienie predkosci transmisji dla wybranego portu szeregowego na 57600
bps, (8,brak,1,brak). Przystawka SG2P musi by¢ potaczona z komputerem przez dodatkowy kabel SG2K (nie bezposrednio!).

W przypadku braku oryginalnego portu RS232 w komputerze nalezy zastosowaé odpowiednig karte PCMCIA (nie konwerter USB — RS232).
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> Czy mozna odczyta¢ wszystkie zdarzenia z rejestratora?
Tak, za pomoca funkcji "odczyt wszystkich zdarzen" dostepnej dla administratora lub raportu petnego wszystkich zdarzen na bezposrednio
podtaczonej drukarce.

> W czasie trwania transmisji z komputerem pojawia sie komunikat ,,Btad odczytu zdarzen...”?

Nalezy sprawdzi¢, czy wprowadzona nazwa rejestratora nie jest zbyt dluga oraz czy wersja pliku bazy danych jest odpowiednia dla wersji
programu, ewentualnie wprowadzi¢ rejestrator na moment w stan oczekiwania i/lub dokonaé restartu systemu operacyjnego w komputerze
(patrz uwagi do pytania o ,Brak komunikacji”). Mozna réwniez sprébowac zmieni¢ numer rejestratora i dokonac jego inicjalizacji (patrz 4.17).

> Nie moge odczyta¢ punktu kontrolnego pomimo prawidtowego przytkniecia?

Nalezy sprobowac przytkna¢ rejestrator w odwrotnym kierunku, a nastepnie ponownie w prawidtowym.

Przyczynami moga by¢ réwniez: roztadowany akumulator, wykasowanie punktu z rejestratora, uszkodzenie punktu lub rejestratora.

Mozliwe jest tez uaktywnienie sie funkcji antysabotazowej symulujacej ,uszkodzenie” rejestratora po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu
temperatury pracy (-25°C do +75°C). W tym przypadku rejestrator powréci do normalnego stanu dopiero po oczytaniu zdarzen za pomoca,
programu komputerowego.

> Osoby nadzorowane zgtaszaja, ze rejestrator nie odczytuje punktéw np. od péinocy do 5 rano lub w czasie mrozéw?
Wystarczy jeden raz pokazac, ze jednak odczytuje w kazdych warunkach.

> Wyswietlanie / drukowanie raportéow i niektorych opiséw programu na moim komputerze jest nieprawidtowe?
Prawdopodobnie ustawiono zbyt duzg wielko$¢ czcionki systemowej zamiast standardowej 96dpi (Ustawienia ekranu -> zaawansowane).

> Pojawia sie komunikat ,,Runtime Error” uniemozliwiajacy prace programu?
Najczesciej wynika to z nieprawidtowych ustawien domysinej drukarki sieciowej. Mozna sprobowa¢ zainstalowac i ustawi¢ jako domysing
dowolng drukarke lokalna.

> Nie moge uruchomié programu SGwin w uktadzie sieciowym na komputerze z Windows ® XP ?

Prosze sprawdzi¢, czy wpisano prawidtowy adres IP komputera z serwerem bazy danych (Firebird) i poprawna $ciezke dostepu do
uzywanego pliku z danymi, taka jaka ona jest faktycznie na serwerze (np. C:\Program Files\System 7 Security\Seven Guard 2\seven.gdb.
Ponadto, plik musi by¢ prawidtowo udostepniony.

> Jak moge sie zapozna¢ z dziataniem programu SGwin?

Na www.sevenguard.com i na ptycie instalacyjnej SGCD dostepny jest plik bazy “demo.gdb” z przyktadowymi danymi. Powinien on
znajdowac sie réwniez w katalogu aplikacji “Seven Guard”. Wystarczy potaczy¢ sie z nim w programie SGwin (patrz 4.1), aby zapoznac¢ sie
ze sposobem tworzenia harmonogramow i dziataniem poszczegdlnych raportéw, dla zakreséw dat pomiedzy 01 — 08.01.2006r.
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8 Przyktady zastosowan
- Kontrola pracy wartownikéw, dozorcéw, itp. (punkty kontrolne rozmieszczone na ochranianym obszarze). Harmonogramy obchodowe
- Kontrola oprézniania skrzynek pocztowych przez konwojentéw (p. kontrolne rozmieszczone w / na skrzynkach pocztowych). H.godzinowe

- Rejestrowanie pobytu serwisantéw / konserwatoréw na wyznaczonych obiektach i czasu jego trwania (punkty kontrolne rozmieszczone
w/na serwisowanych urzadzeniach np. centrale alarmowe lub telefoniczne, windy, serwery, itp). Harmonogramy godzinowe

- Kontrola wypozyczania lub wydawania pojazdéw, przyczep, jachtéw, narzedzi i innych rzeczy ruchomych (punkty kontrolne trwale
przymocowane do nadzorowanych obiektéw pozwalajg precyzyjnie okreslic moment ich wydania i zwrotu oraz fakt ich przebywania
w miejscu przechowywania). Harmonogramy wypozyczeniowe

- Nadzoér nad praca pieszych i zmotoryzowanych patroli. Harmonogramy godzinowe lub obchodowe

- Nadzér nad pracg kierowcéw lub przewozonymi tadunkami (punkty kontrolne umieszczone np. w miejscach pobierania i dostarczania
tadunkéw lub na samochodach). Harmonogramy godzinowe lub obchodowe

- Rejestrowanie przegladéw wyposazenia przeciwpozarowego i zabezpieczajgcego (punkty kontrolne np. etykiety SGT przymocowane do
gasnic, sprzetu gasniczego, ochrony i innych elementéw podlegajgcych nadzorowi). Harmonogramy godzinowe

- Raportowanie wystgpienia zdarzen wymagajacych nadzoru (punkty kontrolne np. etykiety przypisane do
okreslonych zdarzen - zapis zdarzenia w pamigci rejestratora jest trwaty, obiektywny i niepodwazalny).

- Nadzér nad kluczami (etykietowe punkty kontrolne SGT przymocowane do kluczy za pomoca trwatych plomb).
H. wypozyczeniowe

- Kontrola oséb odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku w okreslonych pomieszczeniach — punkty kontrolne
umieszczone w tych pomieszczeniach.  Harmonogramy godzinowe

- Nadzorowanie pracownikéw odpowiedzialnych za dokonanie waznych czynnosci technologicznych w okreslonym czasie. H.godzinowe

- i wiele, wiele innych.
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9 Ogodlne warunki gwarancji

1. Przedsiebiorstwo Specjalistyczne SYSTEM 7 SECURITY gwarantuje, ze wszystkie urzadzenia systemu SEVEN GUARD bedg wolne od
wad materiatowych i wad wykonania (w zakresie i na zasadach okreslonych w tej ograniczonej gwarancji oraz w umowie licencyjnej
oprogramowania) w chwili zakupu przez nabywce oraz pdzniej, przez okres 12 miesigcy.

Okres gwarancji jest liczony w oparciu o oryginalny dowdd zakupu, od daty sprzedazy urzgdzenia przez producenta lub autoryzowanego
dystrybutora. Okres ten nie moze by¢ diuzszy niz 18 miesiecy od daty produkcji urzadzenia.

2. Gwarancja obejmuje nieodptatng naprawe lub, w przypadku niemoznosci naprawy, wymiang urzadzenia niesprawnego z powodu wad
produkcyjnych lub materiatowych. Jezeli w okresie gwarancji producent dokona 3. uzasadnionych napraw gwarancyjnych ( z zastrzezeniem
punktéw 7 i 8), a produkt nadal bedzie wykazywat wady uniemozliwiajace uzywanie go zgodnie z przeznaczeniem to Nabywcy przystuguje
prawo do wymiany urzgdzenia.

3. Producent zobowigzuje sie dokonywac naprawy gwarancyjnej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty dostarczenia urzadzenia do
serwisu producenta.

4. Podlegajace gwarancji urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z dowodem zakupu do miejsca ich zakupu lub bezposrednio do serwisu
producenta na wiasny koszt.

5. Obstuga serwisowa wynikajaca z gwarancji dokonywana jest wytgcznie w serwisie producenta. W wyniku naprawy lub wymiany moze
dojs¢ do utraty indywidualnych ustawien i zapisanych zdarzen.

6. Po naprawie / wymianie gwarancyjnej produkt podlega gwarancji przez pozostaty czas oryginalnej gwarancji przedtuzony o czas
naprawy, ale nie krocej niz przez 3 miesigce. Wymienione wadliwe elementy stajg si¢ wtasnoscig producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku :

- uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi i przeznaczeniem urzgdzenia,

- uszkodzen mechanicznych,

- dziata majacych na celu uszkodzenie urzadzenia,

- zdarzen losowych, w tym wytadowan atmosferycznych, pozaréw, dziatania niedopuszczalnych temperatur, czynnikdw chemicznych, itp.,

- oddziatywania zewnetrznych urzadzen, instalacji, napie¢ i udaréw mogacych uszkodzi¢ produkt.

8. Naruszenie plomb gwarancyjnych oraz dokonywanie napraw i przerobek poza serwisem producenta powoduje utrate gwarancji.

9. Catkowita odpowiedzialno$¢ producenta, jego dostawcéw i autoryzowanych dystrybutoréw wobec nabywcy i innych oséb w kazdym
wypadku ogranicza si¢ do: zwrotu ceny zakupionego urzadzenia lub oprogramowania, o ile zostato ono zwrécone producentowi. Producent,
jego dostawcy i autoryzowani dystrybutorzy wylaczaja, w maksymalnym dozwolonym przez prawo witasciwe zakresie, wszelkie swoje
pozostate obowiagzki z tytutu gwarancji i innych praw oraz swojg odpowiedzialnos¢ za jakakolwiek szkode, nawet jezeli zostali zawiadomieni
o0 mozliwosci jej wystapienia (w tym szkody posrednie lub bezposrednie polegajace na: utracie zysku lub danych, przerwach w dziatalnosci
przedsigbiorstwa, poniesionych stratach, uszkodzeniach ciata i rozstroju zdrowia i wszelkie inne).

10. Poza niniejszymi ogdlnymi warunkami ograniczonej gwarancji i umowa licencyjng oprogramowania nie ma zadnych innych gwaranc;ji
pisemnych, ustnych lub domniemanych.

11. Niniejsze warunki gwarancji obowigzujg do momentu ustanowienia nastepnych, nie ograniczaja uprawnien nabywcéw wynikajacych
z whasdciwych przepiséw dotyczacych niezgodnosci towaréw konsumpcyjnych z umowa.
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10 Dane techniczne rejestratorow SEVEN GUARD 2

Pamig¢ zdarzen rejestratora

4096 najnowszych (nieulotna i niekasowalna)

Pamig¢ punktéw kontrolnych rejestratora
Temperatura pracy rejestratora

Temperatura pracy punktéw kontrolnych
Temperatura pracy tadowarki SGS

Temperatura pracy przystawki SG2P

Srodowisko pracy urzadzen systemu

Maksymalna ilo$¢ rejestratoréw w grupie

Raporty na bezposrednio podtgczonej drukarce
llo$¢ mozliwych harmonograméw w grupie
Maksymalna ilos¢ punktéw w harmonogramie
Losowanie harmonogramu dla obchodu

Okreslanie czasu pomiedzy obchodami
Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy
Automatyczna korekta zegara

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar temperatury rejestratora

Wysoka odpornos¢ na wode, wstrzasy, pyt i zaktécenia
Wysoka odporno$¢é mechaniczna i brak wytgcznika
Mocna sygnalizacja optyczno-akustyczna i wibrator
Czas fadowania akumulatora

llo$¢ odczytéw punktdéw po natadowaniu nowego akumulat.
Waga rejestratora

Wymiary (d x s x w)

480 lub odczyt dowolnych (bez programowania i limitu)

od -25°C do +65°C (uwaga funkcja antysabotazowa, patrz 7)

od -35°C do +80°C

od 0°C do +65°C

od 0°C do +65°C

domowe, handlowe lub uprzemystowione
64000

10 typéw

255 w tym 16 zapisywalnych do rejestratora
340

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

1-4h

~ 50 000 (co 5s w temperaturze 20°C)
~250g

149mm x 49mm x 22mm

© SYSTEM 7 SECURITY Rev.12/06

www.sevenguard. com

53



http://www.sevenguard.com/

Instrukcja obstugi systemu kontroli SEVEN GUARD

Uzytkownikéw programu SGwin prosimy o rejestrowanie sie na

www.sevenguard.com

Pobieranie najnowszych wersiji plikow jest obecnie mozliwe tylko z tego miejsca.

Zyczymy wielu korzysci wynikajacych z wykorzystywania systemu SEVEN GUARD
i jesteSmy gotowi, aby stuzy¢ Panstwu naszg radg i pomoca.

Zespot
SYSTEM 7 SECURITY

ul. Krakowska 33
43-300 Bielsko-Biata
tel. 033 8218777
fax 033 8169188
mail: biuro@s7.pl
www.s7.pl

Internetowa Hurtownia Zabezpieczen : www.system7.biz
Biuro techniczno-handlowe czynne w godzinach od 7:00 do 17:30 (sobota od 8:00 do 14:00)
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