SG3 ECO - dodatek do instrukcji obstugi
Uniwersalnego Systemu Kontroli SEVEN GUARD

Dziekujemy za zakup nowego rejestratora SEVEN GUARD i zyczymy zadowolenia z jego dlugiego
i efektywnego wykorzystywania.

SG3 ECO to pierwszy (,ekonomiczny”) przedstawiciel nowej rodziny urzadzen SEVEN GUARD.

W urzadzeniu tym zastosowano wiele innowacyjnych rozwigzan. SG3 ECO wyposazony jest w niezwykle
wytrzymatg stalowo-kompozytowg obudowe, nowoczesny akumulator polimerowy, ,inteligentny” system
nadzorujgcy fadowanie akumulatora i wiele innych udogodnieh sprawiajgcych, Zze jest on jeszcze bardziej
wytrzymaly, prostszy w obstudze, mniejszy i inteligentniejszy od swoich poprzednikéw. Ze wzgledu na
niepowtarzalng konstrukcje moze by¢ bez obaw uzytkowany bez pokrowca, nawet przez ,niezbyt
subtelnych” uzytkownikéw.

SG3 ECO zawsze pamieta 1856 ostatnich, zapisanych zdarzen i moze wspoétpracowaé ze statokodowymi
stykowymi punktami kontrolnymi. Jest wyposazony w sygnalizacje optyczng i akustyczng (z mozliwoscig
wylgczenia).

Rejestrator ten moze pracowaé wytacznie trybie odczytu dowolnych punktéw. W trybie tym nie ma potrzeby
programowania punktow, z ktérymi ma wspodtpracowaé. Odczytuje on wszystkie punkty stykowe
(statokodowe), do ktérych zostanie przytkniety — bez zadnego ograniczenia ich liczby. Nie sg réwniez
potrzebne punkty programujgce, kasujace i drukujgce. Jedynym ograniczeniem jest to, ze rejestrator nie
moze drukowaé na bezposrednio podtagczonej drukarce i do odczytywania z niego zapiséw niezbedny jest
komputer z programem SGwin.

Rozpoczecie pracy z SG3 ECO polega na odczytaniu po raz pierwszy punktow kontrolnych w ustalonej
(oznaczonej) kolejnosci, a nastepnie odczytaniu zapisbw z rejestratora za pomocg programu
komputerowego. Program zgtosi znalezienie nowych (nieznanych mu punktéw) w kolejnoéci ich pierwszego
odczytania przez rejestrator i wyswietli aktualng liste punktéw w celu uzupetnienia ich opiséw.

SRS - komunikacja z komputerem poprzez port RS232 (COM)

Jezeli do komunikacji z rejestratorem bedzie wykorzystywany port RS232 (COM), to potrzebne sa:
przystawka SG3P i konwerter SRS, ktore nalezy podigczy¢ do komputera, a nastepnie wtozyé rejestrator
tak , aby uzyskac ciggte $wiecenie jego zottej lampki (przy uruchomionym programie SGwin). W czasie jej
Swiecenia rejestrator jest gotowy do komunikacji z komputerem przez 2.minuty (jezeli zgasnie, nalezy
rejestrator wyjaé na ok. 10s i ponownie wiozy¢). W przypadku korzystania z SRS nie ma potrzeby
instalowania zadnych dodatkowych sterownikéw, niemniej konieczna jest (minimum) wersja 3.0 programu
SGwin.

SUSB - komunikacja z komputerem poprzez port USB

W przypadku korzystania z portu USB potrzebny jest konwerter SUSB i przystawka SG3P oraz konieczne
jest zainstalowanie odpowiednich sterownikéw w nastepujacy sposéb:

1. Wiozy¢ dysk instalacyjny SGCD do napedu.

2. Podigczy¢ przystawke SUSB do portu USB — system powinien zgtosi¢ wykrycie nowego urzadzenia.

3. Potwierdza¢ automatyczne wyszukiwanie sterownikow lub (lepiej) wskaza¢ na odpowiednig lokalizacje
w katalogu ,USB” na dysku instalacyjnym (SGCD) i zatwierdza¢ instalacje sterownikow.

4. Po potwierdzeniu przez system prawidtowego zainstalowania urzadzenia, otworzyé program SGwin
i ustawi¢ port COM utworzony przez zainstalowany sterownik.

Konwerter SUSB wspotpracuje z dowolng wersjg programu SGwin.

Wszystkie rejestratory serii 3 (w tym SG3 ECO) mozna tadowaé dowolnie czesto i przez dowolny czas.
Nad bezpieczenstwem akumulatora czuwa specjalny, inteligentny uktad urzadzenia. Jezeli rejestrator
wymaga tadowania, to po podigczeniu zasilacza sieciowego do przystawki SG3P z prawidtowo wlozonym
rejestratorem, lampka zétta zaswieci sie ciggtym Swiattem, co sygnalizuje, ze aktualnie trwa tadowanie
akumulatora. Jezeli zétta lampka btyska, to znaczy, Zze zakoriczono tadowanie lub akumulator nie wymaga
jeszcze tadowania. Oczywiscie, rejestrator moze pozosta¢ w podstawce dowolnie diugo, bez Zzadnych
szkodliwych dla urzadzenia konsekwencji.

Pozostale zasady obstugi rejestratora SG3ECO sa podobne do poprzednich wersji i opisane
w instrukcji obstugi systemu SEVEN GUARD (ptyta CD) i w systemie pomocy programu SGwin (F1).
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Podstawowe roznice pomiedzy rejestratorem SG3 ECO, a rejestratorem SG2

DODANO:
— znacznie wyzsza odporno$¢ mechaniczna, elektryczna i na wptywy otoczenia (woda, wstrzasy, pyt...)
- mniejsze wymiary zewnetrzne i uzyteczny uchwyt mocujacy,
— odpornos¢ na btedy obstugi (zabezpieczenie przed niepotrzebnymi tadowaniami),
- najnowoczesniejszy, polimerowy akumulator i wbudowany inteligentny uktad tadowania,
- funkcja ,0szczedzania baterii” pozwalajgca uzytkownikowi okresli¢ czy i kiedy ma by¢ aktywna,
— nizszy koszt zestawu startowego i mniejsza ilos¢ ,dodatkéw” potrzebnych do pracy,
— nowoczesniejsze rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne

WYCOFANO:
— sygnalizacja za pomoca wbudowanego wibratora,
— obstuga trybu odczytu zaprogramowanych punktéw,
- mniejsza liczba pamietanych zdarzen (1856).

Do petnej obstugi wszystkich funkcji rejestratora SG3 ECO potrzebny jest program SGwin w wersji
od 3.00 wzwyz.

Nowe funkcje w programie SGwin 3 to:

e obstuga uaktualniania firmware w rejestratorach (SG3 MAIN, PROX i DUO)

W celu wprowadzenia nowej wersji wewnetrznego oprogramowania do rejestratora nalezy: zalogowaé sie do programu SGwin jako
administrator, podtaczy¢ rejestrator przeznaczony do przeprogramowania — zapalona zétta lampka, wybra¢ z menu grupe ,Rejestrator”,
i funkcje ,Programowanie”. Po pojawieniu sie okna z parametrami odczytanymi z rejestratora wskaza¢ na uprzednio pobrany
z firmy SYSTEM 7 plik z mainware w pozadanej wersji i potwierdzi¢ jego zapisanie.

Po zakonczeniu aktualizacji pojawi sie komunikat o pozytywnym zakonczeniu operaciji i rejestrator jest gotowy do pracy z nowg wersjg
wewnetrznego oprogramowania. Funkcja ta nie jest dostepna dla SG3 ECO.

¢ mozliwo$¢ ustawienia zmiennokodowego trybu pracy (SG3 MAIN, PROX i DUO)
W zwiazku z coraz wiekszg popularnoscig urzgdzen do kopiowania lub nagrywania (tradycyjnych) stykowych i zblizeniowych
(transpondery) punktéw statokodowych, jedyng realng mozliwoscig zapewnienia peinej wiarygodnosci zapiséw z przebiegu pracy
personelu jest uaktywnienie dostepnej w rejestratorach (SG3 MAIN, PROX lub DUO) , unikalnej technologii zmiennokodowej. W takim
przypadku konieczne jest rowniez posiadanie odpowiednich (zmiennokodowych) punktéw kontrolnych. W celu aktywacji nalezy wejs¢
w ,Edycje” dla funkcji ,Ustawienia rejestratora” w grupie "Rejestrator” i nacisna¢ przycisk ,Ustawienia zaawansowane”, a nastepnie
zaktadke ,Obstugiwane punkty”. Pojawi sie okno, w ktérym dla pozycji ,Punkty stykowe” nalezy ustawi¢ opcje:

1. ,kod staty” - jezeli rejestrator ma obstugiwac wytacznie standardowg (statokodowa) metode odczytu,
2. ,kod zmienny” - jezeli ma odczytywac¢ wytgcznie zmiennokodowe punkty,
3. ,kod staty lub zmienny” - gdy ma wspétpracowac zaréwno z tradycyjnymi, jak i zmiennokodowymi punktami kontrolnymi,

4. nie odczytuje” - spowoduje zablokowanie mozliwosci odczytu jakichkolwiek punktéw stykowych przez rejestrator.
W przypadku wybrania 2 lub 3 opcji (umozliwienie obstugi punktéw zmiennokodowych) konieczne bedzie podanie 16-cyfrowego kodu,
ktory postuzy do szyfrowania w technologii zmiennokodowej. W przypadku zagubienia tego kodu, w przysztosci nie bedzie mozliwa
wspétpraca (w trybie zmiennokodowym) innych rejestratoréw z punktami odczytanymi po raz pierwszy przez rejestrator, do ktérego
wprowadzony kod zostanie zapisany.
Znaczy to, ze punkty te beda mogty wspdtpracowac wylacznie z rejestratorami, do ktérych zostanie wprowadzony identyczny kod!
Funkcja ta nie jest dostepna dla SG3 ECO.

» obstuga plomb elektronicznych SGSL

SG3 ECO ma mozliwo$¢ wspotpracy z plombami SGSL1 i SGSL2. Zatem, po przytknigeciu do plomby odczytuje jg jako zwykly punkt
kontrolny (jak kazdy rejestrator SEVEN GUARD),

Rejestratory SG3 MAIN, DUO i niektére SG2 w czasie tego odczytu, dodatkowo kopiujg zdarzenia zapisane w pamieci plomby do
wiasnej pamieci, skad sg nastepnie automatycznie przenoszone do pamigci komputera w trakcie normalnego odczytywania rejestratora
za pomocg programu SGwin (oczywiscie, jako zapisy z plomby, nie z rejestratora). Pozwala to na fatwe przenoszenie zapiséw z plomb
do programu, bez koniecznosci przynoszenia plomb do komputera, ani odwrotnie. SG3 ECO nie obstuguje przenoszenia (kopiowania)
zapiséw z plomby.

» funkcja ,0szczedzania baterii” (SG3 ECO, MAIN, PROX, DUQO)

W przypadku wystepowania dtuzszych przerw w uzytkowaniu rejestratora mozna zmniejszy¢ zuzycie energii z akumulatora poprzez
zaznaczenie opcji ,Zatgczenie oszczedzania” w zaktadce ,Oszczedzanie baterii” (Rejestrator — Ustawienia rejestratora — Ustawienia
zaawansowane). Nalezy tam réwniez wskaza¢ po jakim okresie bezczynnosci (od 1 do 2400 minut) rejestrator ma zwiekszy¢ okres
pomiedzy kolejnymi prébami odczytania punktu kontrolnego ze standardowego (co 0,5s) do jednej préby na podang liczbe (od 1 do 60)
sekund.

Na przyktad ustawienie: Czas bezczynnos$ci 60 min. , Odczyt co 5 s. oznacza, ze rejestrator po 60. min. nieuzywania bedzie prébowat
odczytywaé punkty co 5s - powoli to lepiej wykorzystywa¢ zasoby akumulatora. Po jakimkolwiek uzyciu rejestratora wraca on do
normalnego trybu pracy i przejdzie w tryb ,0szczedny” po uptywie kolejnego (ustalonego) okresu bezczynnosci.
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