
SG3 MAIN -  dodatek do instrukcji obsługi 
Uniwersalnego Systemu Kontroli SEVEN GUARD

Dziękujemy  za  zakup  nowego  rejestratora  SEVEN  GUARD  i  życzymy  zadowolenia  z  jego  długiego 
i efektywnego wykorzystywania.

SG3 MAIN to „podstawowy” przedstawiciel nowej, trzeciej rodziny rejestratorów SEVEN GUARD. 
W  urządzeniu  tym  zastosowano  wiele  innowacyjnych  rozwiązań.  Prawdopodobnie  jest  to  pierwsze  na 
świecie tego typu urządzenie obsługujące zmiennokodowe punkty kontrolne (zabezpiecza to przed prostym 
„oszukaniem” systemu polegającym na nagrywaniu lub kopiowaniu tradycyjnych (stałokodowych) stykowych 
lub  zbliżeniowych  (transpondery)  punktów  kontrolnych).   SG3  MAIN  wyposażony  jest  w  niezwykle 
wytrzymałą  stalowo-kompozytową  obudowę,  nowoczesny  akumulator  polimerowy,   „inteligentny”  system 
nadzorujący  ładowanie  akumulatora,  innowacyjny  układ  zabezpieczający  styki  przed  niebezpiecznymi 
napięciami zewnętrznymi i wiele innych udogodnień sprawiających, że jest on jeszcze bardziej wytrzymały, 
prostszy w obsłudze, mniejszy i inteligentniejszy od swoich poprzedników. Ze względu na niepowtarzalną 
konstrukcję może być bez obaw użytkowany bez pokrowca, nawet przez „niezbyt subtelnych” użytkowników.

SG3 MAIN zawsze pamięta 5632 ostatnich, zapisanych zdarzeń i może współpracować ze stałokodowymi 
i  zmiennokodowymi   stykowymi  punktami  kontrolnymi.  Jest  wyposażony  w  sygnalizację  optyczną 
i akustyczną (z możliwością wyłączenia).

Zależnie od wyboru dokonanego przez administratora może pracować w jednym z dwóch trybów pracy:
1. Tryb  odczytu  dowolnych  punktów (domyślnie  ustawiony)  -  w  tym  trybie  nie  ma  potrzeby 

programowania punktów, z którymi ma współpracować rejestrator. Odczytuje on wszystkie punkty 
stykowe  (stałokodowe  i  zmiennokodowe),  do  których  zostanie  przytknięty  –  bez  żadnego 
ograniczenia  ich  liczby.  Nie  są   również  potrzebne  punkty  programujące,  kasujące  i  drukujące. 
Jedynym ograniczeniem jest  to,  że  rejestrator nie może drukować na bezpośrednio podłączonej 
drukarce i do odczytywania z niego zapisów niezbędny jest komputer z programem SGwin.

2. Tryb  odczytu  zaprogramowanych  punktów –  w  tym  trybie  można  używać  systemu  bez 
konieczności korzystania z komputera, drukując raporty na drukarce podłączonej bezpośrednio do 
rejestratora. Rejestrator może współpracować z maksymalnie 511. „zaprogramowanymi” punktami 
stykowymi  zmiennokodowymi  lub  stałokodowymi.  Można  też  zapisać  do  niego  do  16. 
harmonogramów obchodowych. Pozostałe możliwości są  takie same jak w poprzednim trybie pracy.

SRS – komunikacja z komputerem poprzez port RS232 (COM)
Jeżeli  do  komunikacji  z  rejestratorem  będzie   wykorzystywany  port  RS232  (COM),  to  potrzebne  są: 
przystawka SG3P i konwerter SRS, które należy podłączyć do komputera, a następnie włożyć rejestrator 
tak , aby uzyskać ciągłe świecenie jego żółtej lampki (przy uruchomionym programie SGwin). W czasie jej 
świecenia rejestrator jest gotowy do komunikacji z komputerem przez 2.minuty (jeżeli zgaśnie, należy wyjąć 
rejestrator na ok. 10s i ponownie włożyć). W  przypadku korzystania z SRS nie ma potrzeby instalowania 
żadnych dodatkowych sterowników, niemniej konieczna jest (minimum) wersja 3.0 programu SGwin. 

SUSB – komunikacja z komputerem poprzez port USB 
W przypadku korzystania z portu USB potrzebny jest konwerter SUSB i przystawka SG3P  oraz konieczne 
jest zainstalowanie odpowiednich sterowników w następujący sposób:
1. Włożyć  dysk instalacyjny SGCD do napędu.
2. Podłączyć przystawkę SUSB do portu USB – system powinien zgłosić wykrycie nowego urządzenia.
3. Potwierdzać  automatyczne wyszukiwanie sterowników lub (lepiej) wskazać na odpowiednią lokalizację 
w katalogu „USB” na dysku instalacyjnym (SGCD) i zatwierdzać instalację sterowników.
4.  Po  potwierdzeniu  przez  system prawidłowego zainstalowania  urządzenia,  otworzyć   program SGwin 
i ustawić port COM utworzony przez zainstalowany sterownik. 
Konwerter SUSB współpracuje z dowolną wersją programu SGwin. 

Wszystkie rejestratory serii 3 (w tym SG3 MAIN) można ładować dowolnie często i przez dowolny czas. 
Nad  bezpieczeństwem  akumulatora  czuwa  specjalny,  inteligentny  układ  urządzenia.  Jeżeli  rejestrator 
wymaga ładowania, to po podłączeniu zasilacza sieciowego do przystawki SG3P z prawidłowo włożonym 
rejestratorem,  lampka  żółta  zaświeci  się  ciągłym  światłem,  co  sygnalizuje,  że  aktualnie  trwa  ładowanie 
akumulatora. Jeżeli żółta lampka błyska, to znaczy, że zakończono ładowanie lub akumulator nie wymaga 
jeszcze  ładowania.  Oczywiście,  rejestrator  może  pozostać  w  podstawce  dowolnie  długo,  bez  żadnych 
szkodliwych dla urządzenia  konsekwencji.

Pozostałe  zasady   obsługi  rejestratora  SG3ECO  są  podobne  do  poprzednich  wersji  i  opisane 
w instrukcji obsługi systemu SEVEN GUARD (płyta CD) i w systemie pomocy programu SGwin (F1).
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Podstawowe różnice pomiędzy rejestratorem SG3 MAIN  i  jego poprzednikiem  SG2 

DODANO:
− SG3 MAIN obsługuje również zmiennokodowe punkty kontrolne ( = odporność na oszukiwanie),
− większa liczba pamiętanych zdarzeń (5632),
− znacznie wyższa odporność mechaniczna, elektryczna i na wpływy otoczenia (woda, wstrząsy, pył...)
− mniejsze wymiary zewnętrzne i użyteczny uchwyt mocujący,
− odporność na błędy obsługi (zabezpieczenie przed niepotrzebnymi ładowaniami),
− większa odporność styków na podłączenie do zewnętrznych źródeł prądu stałego i przemiennego,
− najnowocześniejszy, polimerowy akumulator i wbudowany inteligentny układ ładowania,
− pełna współpraca z plombami elektronicznymi SGSL (odczyt jako punktów, przenoszenie zapisów...),
− możliwość łatwego aktualizowania przez użytkownika wewnętrznego programu rejestratora,
− funkcja „oszczędzania baterii” pozwalająca użytkownikowi określić czy i kiedy ma być aktywna,
− kod dostępu do odczytu konkretnych punktów kontrolnych (dla punktów zmiennokodowych),
− niższy koszt zestawu startowego i mniejsza ilość „dodatków” potrzebnych do pracy,
− nowocześniejsze rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne

WYCOFANO:
− sygnalizacja za pomocą wbudowanego wibratora.

Do pełnej obsługi wszystkich funkcji rejestratora SG3 MAIN potrzebny jest program SGwin w wersji 
od 3.00 wzwyż.

Nowe funkcje w programie SGwin 3 to:
• obsługa uaktualniania firmware w rejestratorach (SG3 MAIN, PROX  i DUO) 

W celu wprowadzenia nowej wersji wewnętrznego oprogramowania do rejestratora należy: zalogować się do programu SGwin jako 
administrator, podłączyć rejestrator przeznaczony do przeprogramowania – zapalona żółta lampka, wybrać z menu grupę „Rejestrator”, 
i  funkcję  „Programowanie”.  Po  pojawieniu  się  okna  z  parametrami  odczytanymi  z  rejestratora  wskazać  na  uprzednio  pobrany 
z  firmy SYSTEM 7  plik z mainware w pożądanej wersji i potwierdzić jego zapisanie. 
Po zakończeniu aktualizacji  pojawi się komunikat o pozytywnym zakończeniu operacji i rejestrator jest gotowy do pracy z nową wersją 
wewnętrznego oprogramowania.

• możliwość ustawienia zmiennokodowego trybu pracy    (SG3 MAIN, PROX  i DUO)
Rejestrator  SG3 MAIN może współpracować ze zmiennokodowymi punktami kontrolnymi,  co praktycznie uniemożliwia oszukiwanie 
systemu  przez  nieuczciwych  pracowników.  W  związku  z  coraz  większą  popularnością  urządzeń  do  kopiowania  lub  nagrywania 
(tradycyjnych)  stykowych  i  zbliżeniowych  (transpondery)  punktów  stałokodowych,  jedyną  realną  możliwością  zapewnienia  pełnej 
wiarygodności zapisów z przebiegu pracy personelu jest  uaktywnienie dostępnej w rejestratorach (SG3 MAIN, PROX i lub DUO) , 
unikalnej  technologii  zmiennokodowej.  W  takim  przypadku  konieczne  jest  również  posiadanie  odpowiednich  (zmiennokodowych) 
punktów kontrolnych. W celu aktywacji należy wejść w „Edycję” dla funkcji „Ustawienia rejestratora” w grupie ”Rejestrator” i nacisnąć 
przycisk „Ustawienia zaawansowane”,  a następnie zakładkę „Obsługiwane punkty”.  Pojawi  się okno,  w którym dla pozycji  „Punkty 
stykowe” należy ustawić opcję:
1. „kod stały” - jeżeli rejestrator ma obsługiwać wyłącznie standardową (stałokodową) metodę odczytu,

2. „kod zmienny” - jeżeli ma odczytywać wyłącznie zmiennokodowe punkty, 

3. „kod stały lub zmienny” - gdy ma współpracować zarówno z tradycyjnymi, jak i zmiennokodowymi punktami kontrolnymi,

4. „ nie odczytuje” - spowoduje zablokowanie możliwości odczytu jakichkolwiek punktów stykowych przez rejestrator.
W przypadku wybrania 2 lub  3 opcji (umożliwienie obsługi punktów zmiennokodowych) konieczne będzie podanie 16-cyfrowego kodu, 
który posłuży do szyfrowania w technologii zmiennokodowej.  W przypadku zagubienia tego kodu,  w przyszłości nie będzie możliwa 
współpraca (w trybie zmiennokodowym) innych rejestratorów z punktami odczytanymi po raz pierwszy przez rejestrator, do którego 
wprowadzony kod zostanie zapisany. 
Znaczy to,  że punkty te będą mogły współpracować wyłącznie z rejestratorami, do których zostanie wprowadzony identyczny kod!

• obsługa plomb elektronicznych SGSL 
SG3 MAIN ma możliwość pełnej współpracy z plombami SGSL1 i SGSL2. Zatem, po przytknięciu do plomby nie tylko  odczytuje ją jako 
zwykły  punkt  kontrolny   (jak  każdy  rejestrator  SEVEN GUARD),  ale  ponadto  w czasie  tego odczytu,  kopiuje  zdarzenia  zapisane 
w pamięci plomby do własnej pamięci, skąd są następnie automatycznie przenoszone do pamięci komputera w trakcie normalnego 
odczytywania rejestratora za pomocą programu SGwin (oczywiście, jako zapisy z plomby, nie z rejestratora). Pozwala to na łatwe 
przenoszenie zapisów z plomb do programu, bez konieczności przynoszenia plomb do komputera, ani odwrotnie.

• funkcja „oszczędzania  baterii”  (SG3 ECO, MAIN, PROX, DUO)
W przypadku występowania dłuższych przerw w użytkowaniu rejestratora można zmniejszyć zużycie energii z akumulatora poprzez 
zaznaczenie opcji „Załączenie oszczędzania” w zakładce „Oszczędzanie baterii”  (Rejestrator → Ustawienia rejestratora → Ustawienia 
zaawansowane). Należy tam również wskazać po jakim okresie bezczynności (od 1 do 2400 minut) rejestrator ma zwiększyć okres 
pomiędzy kolejnymi próbami odczytania punktu kontrolnego ze standardowego (co 0,5s) do jednej próby na podaną liczbę (od 1 do 60) 
sekund. 
Na przykład ustawienie: Czas bezczynności 60 min. , Odczyt co 5 s. oznacza, że rejestrator po 60. min. nieużywania będzie próbował 
odczytywać  punkty  co  5s,  powoli  to  lepiej  wykorzystywać  zasoby  akumulatora.  Po  jakimkolwiek  użyciu  rejestratora  wraca  on  do 
normalnego trybu pracy i przejdzie w tryb „oszczędny” po upływie kolejnego (ustalonego) okresu bezczynności.
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